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Przedmowa 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zostağa opracowana przez Og·lnopolskie 

Stowarzyszenie InŨynier·w i Technik·w ZabezpieczeŒ Technicznych i ZarzŃdzania 

BezpieczeŒstwem ĂPOLALARMò. 

Na podstawie Zezwolenia Nr 16/P/2009 Prezesa Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego z dn. 14.12.2009 r.  w specyfikacji wykorzystano przedruki 

fragment·w treŜci norm. Miejsca przytoczenia opatrzono przypisami, za zgodnoŜĺ 

przedruku z oryginağem odpowiada autor niniejszej publikacji. 

TreŜĺ projektu Specyfikacji zostağa poddana procedurze akceptacji i zatwierdzona 

przez ZarzŃd POLALARM jako ST 01/01 dnia 2009 - 09 - 10. 

W sprawach merytorycznych dotyczŃcych treŜci Specyfikacji moŨna siň zwracaĺ do 

POLALARM, kontakt: www.polalarm.org 

http://www.polalarm.org/
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Wprowadzenie 

Niniejsze wymagania og·lne i zasady stosowania opracowano, aby pom·c projektantom  

i instalatorom system·w alarmowych sygnalizacji wğamania i napadu w klasyfikacji zagroŨeŒ 

i Ŝrodowiska pracy system·w oraz w analizie zagroŨeŒ i ryzyka umoŨliwiajŃc wyb·r poziomu 

zabezpieczenia, struktury i klasy systemu oraz klasy wykorzystywanych w nim urzŃdzeŒ. 

Zasady stosowania odniesiono do etap·w: projektowania system·w, instalowania, 

uruchomiania, odbioru, obsğugi, konserwacji, sprawdzania i uŨytkowania oraz zapis·w. 

Do niniejszej Specyfikacji wprowadzono terminy oraz elementy analizy zagroŨeŒ i ryzyka, 

uğatwia to  dob·r klasy/stopnia zabezpieczenia systemu alarmowego do kategorii 

zagroŨonych wartoŜci. 

Niniejsza Specyfikacja nie dotyczy alarmowych centr·w odbiorczych. 

 

UWAGA:  Wymagania Specyfikacji Technicznej sğuŨŃ utrwaleniu dotychczasowego 

dorobku krajowego w zakresie projektowania i stosowania system·w alarmowych 

sygnalizacji wğamania i napadu. W Specyfikacji wykorzystano wybrane wymagania 

dotyczŃce Ădobrej praktykiò w stosowaniu system·w. W klasyfikacji ï zachowano 

podstawowe terminy tj.: Ăkategoria zagroŨonych wartoŜci, klasa systemu  alarmowego, 

klasa urzŃdzenia alarmowego i poziom zabezpieczeniaò. Wykorzystana w Specyfikacji 

klasyfikacja system·w od SA1 do SA4 i urzŃdzeŒ: B, C i S  jest klasyfikacjŃ krajowŃ.  

 

1  Zakres specyfikacji 

Niniejsze wymagania og·lne i zasady stosowania dotyczŃ system·w alarmowych 

sygnalizacji wğamania i napadu, obejmujŃc: klasyfikacjň zagroŨeŒ, identyfikacjň Ŝrodowiska 

pracy system·w, analizň ryzyka oraz dob·r poziomu zabezpieczenia systemu i klas 

urzŃdzeŒ.  

Wymagania og·lne i zasady stosowania uporzŃdkowano w 10 rozdziağach, jak nastňpuje: 

 Rozdziağ 2 ï Powoğania normatywne 

Podano odniesienie do zağŃcznika A informacyjnego z wykazem norm powoğanych.  

 Rozdziağ 3 ï Definicje i skr·ty 

Przedstawiono 52 terminy i definicje dotyczŃce wymagaŒ og·lnych i zasad stosowania 

system·w alarmowych, okreŜlono terminy z zakresu analizy ryzyka.    

 Rozdziağ 4 ï Klasyfikacja 

W rozdziale podano zasady klasyfikacji system·w i urzŃdzeŒ system·w alarmowych 

sygnalizacji wğamania i napadu; w tablicy 2 przedstawiono charakterystykň wybranych 

podstawowych cech funkcjonalnych system·w klas SA1 ï SA4 i zasad ich uŨytkowania, 

okreŜlono wybrane podstawowe parametry czujek i sygnalizator·w. Opisano klasyfikacjň 

ŜrodowiskowŃ. 
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 Rozdziağ 5 ï Zasady og·lne stosowania systemu 

Przedstawiono zasady oparte na speğnieniu wymagaŒ: producenta urzŃdzeŒ, uŨytkownika 

systemu, projektanta, instalatora, ubezpieczyciela i policji oraz rzeczoznawcy. 

 Rozdziağ 6  ï Projektowanie systemu i wizja lokalna 

W rozdziale podano og·lne zasady projektowania systemu i prowadzenia wizji lokalnej 

uwzglňdniajŃc wpğyw czynnik·w tj.: zagroŨenia, charakterystyka sytuacyjno-budowlana 

obszaru nadzorowanego, minimalny poziom zabezpieczenia, zawartoŜĺ projektu wstňpnego 

i zakres wizji lokalnej ï inspekcji technicznej.    

 Rozdziağ 7  ï Instalowanie systemu 

W rozdziale zwr·cono uwagň na:  dob·r materiağ·w instalacyjnych (np. przewod·w), 

zalecane dziağania instalatora przed rozpoczňciem i podczas instalowania urzŃdzeŒ  

i element·w systemu oraz na wprowadzanie rozszerzeŒ i zmian w systemie.  

 Rozdziağ 8   ï Dokumentacja powykonawcza i deklaracja zgodnoŜci 

W rozdziale podano zalecanŃ zawartoŜĺ dokumentacji powykonawczej przeznaczonej dla 

klienta oraz zasadň wydawania deklaracji zgodnoŜci 

 Rozdziağ 9  ï Sprawdzenie, uruchomienie i odbi·r i uŨytkowanie systemu 

W rozdziale okreŜlono zakres podstawowych procedur zwiŃzanych z: sprawdzeniem 

dziağania systemu, przekazaniem do eksploatacji i wprowadzaniem zmian w warunkach 

uŨytkowania obiektu mogŃcych mieĺ wpğyw na pracň systemu.  Przedstawiono warunki 

dotyczŃce procedur uŨytkowania systemu, w tym sposob·w postňpowania z alarmami. 

OkreŜlono zakres przeglŃd·w konserwacyjnych oraz obsğugi awaryjnej, uwzglňdniajŃc 

dopuszczalny czas reakcji. Podano wymagany zakres zapis·w. 

 Rozdziağ 10 ï Audyt 

W rozdziale podano podstawowe zasady przeprowadzania audyt·w system·w alarmowych, 

w celu sprawdzenia zastosowanych procedur z zakresu zabezpieczeŒ organizacyjno-

technicznych oraz proces·w i procedur z nimi zwiŃzanych. 

 

W zağŃcznikach A ï F podano dodatkowe informacje uŨyteczne przy projektowaniu systemu 

alarmowych sygnalizacji wğamania i napadu. Podano wykaz norm, kryteria oceny systemu 

transmisji alarmu, zalecanŃ lokalizacjň punkt·w ï stref zabezpieczenia,  kr·tki schemat 

dziağaŒ w procesie stosowania system·w, zakres informacji projektu wstňpnego oraz  

przykğad rejestru zdarzeŒ. 

   

2  Powoğania normatywne 

Na podstawie Zezwolenia Nr.16/P/2009 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do 

niniejszej specyfikacji wprowadzono wybrane postanowienia zawarte w innych publikacjach, 

kt·rych wykaz podano w zağŃczniku A.  
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3  Definicje i skr·ty 

W niniejszej specyfikacji zastosowano nastňpujŃce definicje i skr·ty: 

3.1 alarm: ostrzeŨenie o istnieniu zagroŨenia dla Ũycia, mienia lub Ŝrodowiska 

3.2 alarmowe centrum odbiorcze : centrum z ciŃgğŃ obsğugŃ, do kt·rego jest 

przekazywana informacja dotyczŃca stanu jednego systemu alarmowego lub 

wiňkszej ich liczby 

3.3 analiza ryzyka: systematyczne stosowanie dostňpnych informacji do 

zidentyfikowania zagroŨenia i do oszacowania ryzyka dotyczŃcego os·b, populacji, 

mienia lub Ŝrodowiska 

3.4 aplikacja: w niniejszej specyfikacji jest to elektroniczny system alarmowy np. 

sygnalizacji wğamania/napadu, kontroli dostňpu, CCTV, sygnalizacji poŨarowej lub 

system nie-alarmowy  np. system klimatyzacji, oŜwietlenia 

3.5 audyt: systematyczna weryfikacja, czy cel w zakresie bezpieczeŒstwa wyznaczony 

przez organizacjň audytowanŃ zostağ osiŃgniňty lub czy jej dziağania sŃ zgodne  

z akceptowanymi normami, statusem lub praktykami; audyt ocenia takŨe procedury 

kontrolne celem stwierdzenia, czy przedmiot audytu takŨe w przyszğoŜci bňdzie 

odpowiadağ uzgodnionym do stosowania wymaganiom  

3.6 ciŃgğoŜĺ dziağania:  strategiczna i taktyczna zdolnoŜĺ organizacji do planowania 

odpowiedzi na incydenty i dezorganizacjň biznesu w celu kontynuacji dziağaŒ 

biznesowych na akceptowalnym, wczeŜniej okreŜlonym poziomie    

3.7 czňŜci skğadowe systemu: pojedyncze urzŃdzenia, kt·re tworzŃ system 

alarmowy, gdy sŃ wsp·lnie skonfigurowane 

3.8 dodatkowe podstawowe Ŧr·dğo zasilania: Ŧr·dğo energii (niezaleŨne od 

podstawowego Ŧr·dğa zasilania) zdolne do zasilania systemu alarmowego   

w wydğuŨonym okresie, bez wpğywu na okres gotowoŜci rezerwowego Ŧr·dğa 

zasilania 

3.9 dokumentacja: dokumenty w formie papierowej (bŃdŦ innej) zawierajŃce szczeg·ğy 

dotyczŃce systemu alarmowego, przygotowana w trakcie projektowania, 

instalowania, uruchomienia i przekazania systemu 

3.10 dokumentacja powykonawcza: dokument, w kt·rym sŃ zapisane szczeg·ğy 

zainstalowanego systemu alarmowego 

3.11 elektroniczny system zabezpieczeŒ: np. system: alarmowy osobisty, CCTV, 

kontroli dostňpu lub alarmu poŨaru, lub nie-alarmowy system 

elektroniczny/elektryczny, np.: ogrzewania, klimatyzacji, oŜwietlenia 

3.12 firma alarmowa: organizacja zapewniajŃca obsğugň systemu alarmowego 

3.13 identyfikacja zagroŨeŒ: proces rozpoznawania potencjalnych zagroŨeŒ i tych, 

kt·re miağy miejsce w przeszğoŜci, oraz definiowanie ich charakterystyk 
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3.14 inspekcja techniczna: badanie obszaru, kt·ry ma byĺ nadzorowany, wykonane po 

zaakceptowaniu wstňpnego projektu w celu weryfikacji wyboru, lokalizacji i miejsca 

umocowania element·w systemu oraz rozwaŨenie wyboru element·w w danych 

warunkach Ŝrodowiskowych, na kt·re sŃ wystawione 

3.15 instalator: osoba odpowiedzialna za instalacjň systemu alarmowego 

3.16 klient: osoba lub organizacja odpowiedzialna za odbi·r systemu alarmowego 

3.17 kompatybilnoŜĺ elektromagnetyczna: zdolnoŜĺ urzŃdzenia do poprawnej pracy 

w okreŜlonym Ŝrodowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania zakğ·ceŒ 

elektromagnetycznych do tego Ŝrodowiska lub do innego urzŃdzenia przez nie 

nietolerowanych 

3.18 monitorowanie: proces sprawdzania poprawnego dziağania poğŃczeŒ 

wewnňtrznych i urzŃdzeŒ 

UWAGA  nie naleŨy myliĺ monitorowania z Ămonitoringiemò ï procesem transmisji 

alarm·w do alarmowego centrum odbiorczego    

3.19 obszar dziağania: ta czňŜĺ budynku/terenu, w kt·rej system alarmowy moŨe 

wykryĺ zagroŨenie 

3.20 ocena ryzyka: peğny proces analizowania ryzyka i wyznaczenie dopuszczalnoŜci 

ryzyka 

3.21 okres gotowoŜci: okres, w kt·rym rezerwowe Ŧr·dğo zasilania jest zdolne do 

zasilania systemu alarmowego 

3.22 operator: osoba uprawniona (uŨytkownik) korzystajŃca z systemu alarmowego  

w okreŜlonym celu osoba  uprawniona do obsğugi systemu alarmowego 

3.23 podstawowe Ŧr·dğo zasilania: Ŧr·dğo zasilania wykorzystywane do zasilania 

systemu alarmowego w normalnych warunkach pracy 

3.24 podsystem: czňŜĺ systemu alarmowego zlokalizowana w wyraŦnie okreŜlonej 

czňŜci nadzorowanego obszaru, zdolna do niezaleŨnego dziağania 

3.25 pomocnicze urzŃdzenia sterujŃce: wyposaŨenie uŨywane w celu dodatkowego 

sterowania (np. klawiatura) 

3.26 poziom zabezpieczenia: miara oznaczajŃca poziom o jaki zredukowano ryzyko 

przez zastosowanie system alarmowego 

3.27 poziom zabezpieczenia niŨszy: miara oznaczajŃca poziom o jaki zredukowano 

ryzyko przez zastosowanie systemu alarmowego, w przypadku ryzyka wiňkszego 

od ryzyka akceptowalnego 

3.28 poziom zabezpieczenia normalny: miara oznaczajŃca poziom o jaki zredukowano 

ryzyko przez zastosowanie systemu alarmowego, uzyskujŃc ryzyko akceptowalne 

3.29 poziom zabezpieczenia wyŨszy: miara oznaczajŃca poziom o jaki zredukowano 

ryzyko przez zastosowanie systemu alarmowego, uzyskujŃc ryzyko jeszcze 

mniejsze od ryzyka akceptowalnego 
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3.30 rezerwowe Ŧr·dğo zasilania: Ŧr·dğo zasilania umoŨliwiajŃce zasilanie systemu  

w z g·ry ustalonym czasie, gdy nie jest dostňpne podstawowe Ŧr·dğo zasilania 

3.31 ryzyko akceptowalne: ryzyko uzyskane po wprowadzeniu zabezpieczeŒ  

i ograniczone do poziomu  akceptowalnego przez uŨytkownika  

UWAGA wprowadzenie zabezpieczeŒ powinno redukowaĺ ryzyko co  najmniej do 

poziomu akceptowalnego Ăjak to rozsŃdnie wykonalneò 

UWAGA termin ten moŨe r·wnieŨ dotyczyĺ ryzyka, na kt·re godzi siň uŨytkownik, 

ignorujŃc ewentualne straty lub przenoszŃc je na ubezpieczyciela  

3.32 ryzyko: kombinacja czňstoŜci lub prawdopodobieŒstwa wystŃpienia okreŜlonego 

zdarzenia niebezpiecznego i konsekwencji zwiŃzanych z tym zdarzeniem  

UWAGA  na pojňcie ryzyka zawsze skğadajŃ siň dwa elementy; czňstoŜĺ (lub 

prawdopodobieŒstwo wystňpowania zagroŨenia) i konsekwencja zdarzenia 

niebezpiecznego 

3.33 sabotaŨ: umyŜlne zakğ·cenie dziağania systemu alarmowego lub jego czňŜci 

3.34 sğuŨby reagujŃce: wyznaczone sğuŨby odpowiedzialne za nadz·r nad obiektem  

w wyniku wystŃpienia alarmu i podjňcie odpowiednich dziağaŒ 

3.35 stan alarmu: stan systemu alarmowego lub jego czňŜci, kt·ry wynika z odpowiedzi 

systemu na obecnoŜĺ zagroŨenia 

3.36 sterowanie ryzykiem: proces podejmowania decyzji majŃcych na celu zarzŃdzanie 

ryzykiem i/lub zmniejszanie ryzyka; zastosowanie i usprawnianie tego procesu, 

okresowe ponowne wyznaczanie ryzyka, z wykorzystaniem wynik·w oceny ryzyka 

jako danych wejŜciowych 

3.37 strefa: wyznaczony/wydzielony obszar, w kt·rym mogŃ byĺ wykryte nienormalne 

warunki (np. ruch intruza)  

3.38 sygnalizacja: informacja (dŦwiňkowa, wizualna lub w innej formie) dostarczana do 

wspomagania dziağaŒ uŨytkownika zwiŃzanych z obsğugŃ systemu alarmowego 

3.39 sygnalizator: urzŃdzenie wytwarzajŃce alarm dŦwiňkowy i lub Ŝwietlny  

w odpowiedzi na wprowadzenie sygnağu alarmu  

UWAGA Sygnalizator moŨe r·wnieŨ zapewniaĺ sygnalizacjň ostrzegania, pod 

warunkiem, Ũe informacja ta bňdzie ğatwo odr·Ũnialna od alarmu 

3.40 system alarmowy sygnalizacji napadu: system alarmowy zapewniajŃcy 

uŨytkownikowi Ŝrodki do celowego wytworzenia stanu alarmu napadu 

3.41 system alarmowy sygnalizacji wğamania i napadu: ğŃczony system alarmowy 

sygnalizacji wğamania i sygnalizacji napadu 

3.42 system alarmowy sygnalizacji wğamania: system alarmowy do wykrywania  

i sygnalizowania obecnoŜci, wejŜcia lub usiğowania wejŜcia intruza do chronionego 

obiektu 
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3.43 system alarmowy: instalacja elektryczna, kt·ra odpowiada na rňczne lub 

automatyczne wykrycie obecnoŜci zagroŨenia 

3.42 system transmisji alarmu: urzŃdzenia i sieĺ wykorzystywane do przesyğania 

informacji dotyczŃcej stanu jednego lub wiňkszej liczby system·w alarmowych do 

jednego lub wiňkszej liczby alarmowych centr·w odbiorczych  

UWAGA systemy transmisji alarmu nie dotyczŃ bezpoŜrednich poğŃczeŒ 

lokalnych, tj. poğŃczeŒ wewnňtrznych miňdzy czňŜciami system·w alarmowych nie 

wymagajŃce interfejsu przetwarzajŃcego informacjň z tych system·w na postaĺ 

dogodnŃ do transmisji 

3.43 szacowanie i wyznaczanie ryzyka: cağkowity proces identyfikacji ryzyka, jego 

analizy i oceny ï tworzenia miary poziomu analizowanego ryzyka; szacowanie 

ryzyka skğada siň z: analizy czňstoŜci, analizy konsekwencji i ich poğŃczenia;  

w wyznaczaniu ryzyka ocenia siň dopuszczalnoŜĺ ryzyka i rozpatruje siň aspekty 

kryminalistyczne, prawne, Ŝrodowiskowe, biznesowe i  socjoekonomiczne 

3.44 szkoda: uraz fizyczny lub uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie (kradzieŨ) mienia 

lub degradacja Ŝrodowiska  

3.45 zabezpieczenie przeciwsabotaŨowe: metody lub Ŝrodki stosowane do ochrony 

systemu alarmowego lub jego czňŜci przed umyŜlnym zakğ·caniem oraz 

wykrywanie umyŜlnego zakğ·cania systemu alarmowego lub jego czňŜci 

3.46 zagroŨenie: Ŧr·dğo potencjalnej szkody lub okolicznoŜci potencjalnie szkodliwe 

3.47 zamaskowanie: stan, w kt·rym jest zablokowane pole widzenia czujki ruchu 

3.48 zapis systemowy: historia stan·w alarmu i innych zdarzeŒ w systemie 

3.49 zarzŃdzanie ryzykiem: proces podejmowania decyzji majŃcych na celu 

szacowanie ryzyka, usprawnianie tego procesu, okresowa ponowna ocena ryzyka, 

systematyczne wprowadzanie procedur do zadaŒ analizowania, wyznaczania  

i sterowania ryzykiem 

3.50 zgğoszenie alarmu: przejŜcie stanu alarmu do sygnalizator·w i/lub system·w 

transmisji alarmu 

3.51 zgğoszenie: przesğanie sygnağu stanu alarmu wğamania, napadu, sabotaŨu lub 

stanu uszkodzenia do sygnalizator·w i/lub system·w transmisji alarmu 

3.52 znaczŃce zmniejszenie zasiňgu: zmniejszenie zasiňgu czujki ruchu, mierzone  

w gğ·wnych osiach czujki, przekraczajŃce 50 % zasiňgu, jak podano we wstňpnej 

koncepcji systemu 
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4  Klasyfikacja 

4.1 Klasyfikacja zagroŨonych wartoŜci 

Ze wzglňdu na stopieŒ zagroŨenia os·b i wartoŜĺ potencjalnych szk·d, wyr·Ũnia siň wg 

tabl. 1 cztery kategorie zagroŨonych wartoŜci od Z1 do Z4, odpowiadajŃce r·Ũnym 

poziomom ryzyka wystňpujŃcego w dozorowanych obiektach. 

Podziağ zagroŨonych wartoŜci na kategorie uwzglňdnia: 

a) zdrowie i Ũycie, 

b) wartoŜĺ wymiernŃ mienia i skutki jego utraty, 

c) wartoŜĺ niewymiernŃ przedmiot·w i d·br zabytkowych i muzealnych, 

d) wartoŜĺ informacji niejawnych zawartych w dokumentach i Ŝrodkach 

przechowywania informacji objňtych tajemnicŃ. 

 

 

Tablica 1 ï Kategorie zagroŨonych wartoŜci 
 

 

Lp. Kategoria 
zagroŨonej 
wartoŜci 

 
WartoŜci podlegajŃce zabezpieczeniu 

1 Z1 a) mienie mağej wartoŜci, kt·re moŨna wymieniĺ lub zastŃpiĺ, 

 

2 

 

Z2 

a) mienie Ŝredniej wartoŜci, kt·re moŨna wymieniĺ lub zastŃpiĺ, 
b) dokumenty lub przedmioty o wartoŜci zabytkowej lub muzealnej, 

wystňpujŃce w powtarzalnych egzemplarzach lub kt·re moŨna 
odtworzyĺ,  

 

 

 

3 

 

 

Z3 

a) mienie duŨej wartoŜci,  
b) dokumenty lub przedmioty majŃce wartoŜĺ zabytkowŃ, 

niepowtarzalne w kraju, 
c) dokumenty o duŨej wartoŜci, kt·rych uszkodzenie, zniszczenie lub  

kradzieŨ jak r·wnieŨ poznanie moŨe prowadziĺ do duŨych szk·d, 
d) dokumenty zawierajŃce tajemnicň sğuŨbowŃ,  

 

 

 

 

4 

 

 

 

Z4 

a) Ũycie wielu ludzi, 
b) Ũycie ludzi zwiŃzanych z wartoŜciami wymienionymi wyŨej w 

punktach 1,2, 3, 
c) mienie bardzo duŨej wartoŜci,  
d) przedmioty zabytkowe stanowiŃce dziedzictwo kultury Ŝwiatowej,  
e) dokumenty, kt·rych kradzieŨ jak r·wnieŨ poznanie lub przejrzenie 

przez osoby niepowoğane moŨe zagraŨaĺ bezpieczeŒstwu ludnoŜci, 
osğabieniu obronnoŜci albo egzystencji paŒstwa, 

f) dokumenty zawierajŃce tajemnicň paŒstwowŃ, 
g) obiekty podlegajŃce szczeg·lnej ochronie oraz waŨne obiekty dla 

bezpieczeŒstwa i obronnoŜci kraju.  
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Klasyfikacja zagroŨonych wartoŜci jest jednym z element·w zarzŃdzania ciŃgğoŜciŃ dziağania 

rozumianego jako: cağoŜciowy proces zarzŃdzania, w kt·rym identyfikowane sŃ potencjalne 

zagroŨenia organizacji (przedsiňbiorstwa) i ich wpğywy na dziağania biznesowe, mogŃce mieĺ 

miejsce w przypadku realizacji tych zagroŨeŒ. Proces ten pozwala na okreŜlenie warunk·w 

ramowych budowania odpornoŜci organizacji i zdolnoŜci do skutecznej odpowiedzi, kt·ra 

zabezpiecza interesy  kluczowych udziağowc·w organizacji, reputacjň, markň i jej dziağalnoŜĺ 

zarobkowŃ. 

Jako ciŃgğoŜĺ dziağania rozumie siň strategicznŃ i taktycznŃ zdolnoŜĺ organizacji do 

planowania odpowiedzi na incydenty i na dezorganizacjň biznesu w celu kontynuacji dziağaŒ 

biznesowych na akceptowalnym, wczeŜniej okreŜlonym poziomie.  

 

4.2      Szacowanie wartoŜci wymiernej mienia 

Do oszacowania wartoŜci wymiernej mienia wg tabl. 1 moŨna wykorzystywaĺ 

wielokrotnoŜĺ N Ŝredniego przeciňtnego rocznego wynagrodzenia (dane publikowane  

w komunikacie przez Prezesa Gğ·wnego Urzňdu Statystycznego w sprawie przeciňtnego 

miesiňcznego wynagrodzenia)1, oszacowujŃc wartoŜĺ wymiernŃ jak nastňpuje: 

a)   N < 10         dla mienia mağej wartoŜci, 

b) 10 <  N < 100       dla mienia Ŝredniej wartoŜci, 

c) 100 < N < 1000     dla mienia duŨej wartoŜci, 

d)    N > 1000      dla mienia bardzo duŨej wartoŜci. 

 

4.3 Analiza zagroŨeŒ i ryzyka 

Proces projektowania oraz instalowania i uruchamiania systemu alarmowego powinien byĺ 

poprzedzony analizŃ zagroŨeŒ ochranianych zasob·w. W analizie ryzyka naleŨy 

zidentyfikowaĺ zar·wno zagroŨenia przypadkowe, jak i celowe oraz okreŜliĺ ich poziom i 

prawdopodobieŒstwo wystŃpienia. 

Przy prowadzeniu analizy zagroŨeŒ i ryzyka naleŨy okreŜliĺ podatnoŜci dotyczŃce 

chronionych zasob·w. Analiza podatnoŜci polega na badaniu sğaboŜci, kt·re mogŃ byĺ 

wykorzystywane w realizacji identyfikowanych zagroŨeŒ. Analiza podatnoŜci polega na 

badaniu ich w obszarach Ŝrodowiska pracy projektowanego/ocenianego systemu 

alarmowego i zabezpieczeŒ (jeŜli istniejŃ). PodatnoŜĺ chronionego zasobu zaleŨy od 

ğatwoŜci, z jakŃ temu zasobowi moŨe byĺ wyrzŃdzona szkoda. 

Koszt zabezpieczeŒ technicznych (w tym system·w alarmowych) powinien byĺ okreŜlany 

wzglňdem strat, kt·re mogŃ byĺ rezultatem naruszeŒ bezpieczeŒstwa oraz wzglňdem 

wymagaŒ prawnych obowiŃzujŃcych w danej instytucji.  

 

 

                                                           
1
 Komunikat Prezesa GUS podaje 3652,40zğ jako przeciňtne miesiňczne wynagrodzenie w grudniu 

2010r. 
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Technika analizy zagroŨeŒ i ryzyka  moŨe mieĺ zastosowanie w cağej instytucji, lub tylko  

w niekt·rych jej czňŜciach, a takŨe w projektowaniu pojedynczych system·w alarmowych  

i ich specyficznych element·w lub w planowaniu usğug systemu, tam gdzie to jest wykonalne, 

realne i pomocne. 

Zadaniem systemu alarmowego jest redukcja ryzyka do poziomu akceptowalnego. 

Kierownictwo organizacji (uŨytkownik) powinno byĺ uŜwiadomione o istnieniu ryzyka 

szczŃtkowego w jego peğnym zakresie (Ăwszystkich ryzyk skğadowychò), w kontekŜcie 

nastňpstw oraz prawdopodobieŒstwa zajŜcia/realizacji okreŜlonego zdarzenia/zagroŨenia. 

Decyzja o zaakceptowaniu ryzyka powinna byĺ podejmowana przez te osoby, kt·re sŃ 

uprawnione do akceptacji konsekwencji ewentualnych skutk·w realizacji zagroŨenia oraz, 

kt·re sŃ uprawnione do akceptacji wdroŨenia dodatkowych zabezpieczeŒ, jeŜli poziom 

ryzyka szczŃtkowego jest nie do przyjňcia w organizacji. 

 

4.4 Klasyfikacja system·w alarmowych sygnalizacji wğamania i napadu 

Systemy alarmowe ze  wzglňdu  na zdolnoŜĺ do ochrony dozorowanych obiekt·w, dzielŃ 

siň wedğug wymagaŒ niniejszej specyfikacji  na cztery klasy od SA1 do SA4 (tabl. 2). 

Podziağ system·w alarmowych na klasy wedğug niniejszej specyfikacji uwzglňdnia miňdzy 

innymi: 

a) wğaŜciwoŜci czujek, 

b) liczbň wariacji kod·w dostňpu, 

c) spos·b zabezpieczenia urzŃdzeŒ systemu przed sabotaŨem, 

d) cechy sygnalizator·w oraz systemu/system·w transmisji alarmu i ich monitorowania, 

e) pojemnoŜĺ i trwağoŜĺ zapis·w w pamiňci zdarzeŒ, 

f) spos·b monitorowania poğŃczeŒ wewnňtrznych systemu, 

g) typy i okresy gotowoŜci zasilania, 

h) spos·b i czňstotliwoŜĺ kontroli poprawnoŜci dziağania systemu alarmowego. 

 

UWAGA:  na wyb·r klasy systemu alarmowego SA1, SA2, SA3 i SA4 nie ma wpğywu 

fizyczne Ŝrodowisko pracy systemu (np. temperatura pracy, wilgotnoŜĺ, zakğ·cenia 

elektromagnetyczne). 

Przy zağoŨonym poziomie redukcji ryzyka klasa systemu alarmowego zaleŨy od zdolnoŜci 

sygnalizacyjnych systemu (metod: wykrywania ruchu/dziağania intruza, zabezpieczenia 

przed sabotaŨem, transmisji alarmu itp.). UrzŃdzenia stosowane w systemie muszŃ byĺ 

dostosowane do Ŝrodowiska tzn. byĺ odporne na zakğ·cenia elektromagnetyczne 

(kompatybilnoŜĺ elektromagnetyczna) i pracowaĺ poprawnie w danych warunkach 

klimatycznych tzn. mieĺ odpowiedniŃ klasň ŜrodowiskowŃ. UrzŃdzenia muszŃ teŨ mieĺ 

odpowiedniŃ funkcjonalnoŜĺ ï decydujŃcŃ o ich klasie B, C i S, a okreŜlonŃ za pomocŃ 

wybranych cech funkcjonalnych (np. tak jak w tab. 2). 
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Tablica 2 ï Wymagania dotyczŃce urzŃdzeŒ alarmowych i funkcjonalnoŜci 
systemu alarmowego 

Klasa systemu Wymagania 

1. Czujki ruchu ï badanie testem krokowym i maskowanie 

SA1 
PrňdkoŜĺ wewnŃtrz granicy zasiňgu 0,3m/s; wykrywanie dziağaŒ blisko czujki ï 
postawa wyprostowana, odlegğoŜĺ 2m, prňdkoŜĺ 0,5m/s. 

SA2 
PrňdkoŜĺ wewnŃtrz granicy zasiňgu 0,3m/s,  wysoka prňdkoŜĺ 2m/s; wykrywanie 
dziağaŒ blisko czujki ï postawa wyprostowana, odlegğoŜĺ 2m, prňdkoŜĺ 0,4m/s. 

SA3 
PrňdkoŜĺ wewnŃtrz granicy zasiňgu 0,2m/s, wysoka prňdkoŜĺ 2,5m/s; wykrywanie 
dziağaŒ blisko czujki ï postawa czoğgajŃca, odlegğoŜĺ 0,5m, prňdkoŜĺ 0,3m/s. 

SA4 

PrňdkoŜĺ wewnŃtrz granicy zasiňgu 0,1m/s, wysoka prňdkoŜĺ 3m/s; wykrywanie 
dziağaŒ blisko czujki ï postawa czoğgajŃca, odlegğoŜĺ 0,5m, prňdkoŜĺ 0,2m/s, 

wymagane Ŝrodki do wykrywania znacznego ograniczenia zasiňgu (ponad 50%) 
spowodowanego np. celowym lub przypadkowym wprowadzeniem przeszk·d w 
obszar dziağania, 

wymagane wykrywanie maskowania, generacja sygnağu o maskowaniu w ciŃgu 
180s. 

UWAGA
2
: W czujkach stosowanych w systemach klas SA2 ï SA4 nie powinno byĺ moŨliwe 

zablokowanie dziağania czujki za pomocŃ magnesu; w czujkach do system·w SA2 ï magnesem o energii 
magnetycznej 34kJ/m

3
, w czujkach do system·w SA3 i SA4 ï magnesem o energii magnetycznej 

280kJ/m
3
. 

UWAGA: PowyŨsze wymaganie dotyczy r·wnieŨ czujek: magnetycznych stykowych, stğuczenia szyby  
i aktywnych barier podczerwieni, kt·re powinny byĺ odporne na takie oddziağywania, albo powinny 
generowaĺ przy takim oddziağywaniu sygnağu wğamania lub uszkodzenia. 

2. Czujki magnetyczne stykowe 

SA3 Pňtla sabotaŨowa. 

SA4 Podw·jna pňtla sabotaŨowa. 

3. Czujki stğuczenia szyby (akustyczne, aktywne, pasywne) i czujki wibracyjne 

SA3 

Wykrywanie zbicia szyby ze szkğa zwykğego, hartowanego i laminowanego. 

Testowanie lokalne przy uŨyciu testera imitujŃcego dŦwiňk tğuczenia. 

Regulacja czuğoŜci na wibracje. 

Sygnalizacja spadku zasilania. 

SA4 

Wykrywanie zbicia szyby ze szkğa zwykğego, hartowanego i laminowanego. 

Testowanie lokalne przy uŨyciu testera imitujŃcego dŦwiňk. 

Regulacja czuğoŜci na wibracje i krytycznej liczby wibracji/impuls·w. 

Dodatkowa czujka magnetyczna stykowa w czujce wibracyjnej. 

Testowanie zdalne czujek aktywnych. 

Sygnalizacja spadku zasilania. 

 
UWAGA: w zağŃczniku C podano zalecanŃ lokalizacjň stref (punkt·w/stref) zabezpieczenia, w kt·rych 
instaluje siň czujki, odpowiednio do klasy systemu. 
 

UWAGA: powyŨej nie okreŜlono wymagaŒ dotyczŃcych: czujek magnetycznych stykowych, czujek 
stğuczenia szyby, wibracyjnych, aktywnych barier podczerwieni i sygnalizator·w przeznaczonych do 
stosowania w systemach klasy SA1 i SA2  poniewaŨ urzŃdzenia popularne tych typ·w sŃ rzadko 
stosowane, w tych przypadkach zwykle korzysta siň z urzŃdzeŒ profesjonalnych. 

                                                           
2
 Przedruk za zgodŃ Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ï zezwolenie Nr 16/P/2009. Oryginağy norm 

sŃ dostňpne w Wydziale SprzedaŨy PKN  oraz w autoryzowanych przez PKN  punktach dystrybucji.  
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4. Aktywne bariery podczerwieni 

SA3 

Kodowanie i synchronizacja wiŃzek podczerwieni. 

Regulacja mocy sygnağu (zasiňgu). 

Regulacja czasu reakcji/czuğoŜci. 

Ustawianie liczby naruszeŒ wiŃzek. 

MoŨliwoŜĺ trwağego wyğŃczania wiŃzek. 

Sygnalizacja naruszenia zamocowania ï oderwania i otwarcia. 

SA4 

Kodowanie i synchronizacja wiŃzek podczerwieni. 

Regulacja mocy sygnağu (zasiňgu). 

Regulacja czasu reakcji/czuğoŜci. 

Wielopunktowy odbi·r nadawanej wiŃzki. 

Ustawianie liczby naruszeŒ wiŃzek. 

MoŨliwoŜĺ trwağego wyğŃczania wiŃzek. 

Sygnalizacja naruszenia zamocowania ï oderwania i otwarcia. 

MoŨliwoŜĺ programowania urzŃdzenia za pomocŃ komputera z programem 
konfiguracyjno-diagnostycznym.  

5. Sygnalizatory dŦwiňkowo-Ŝwietlne (akustyczno-optyczne) 

SA3 

Sygnalizacja spadku napiňcia zasilania i uszkodzenia akumulatora. 

Sygnalizacja naruszenia zamocowania ï oderwania i otwarcia.  

Wbudowany akumulator. 

SA4 

Podw·jny ukğad sygnalizacji optycznej. 

Podw·jny przetwornik elektryczno-akustyczny.  

Wbudowany akumulator. 

Sygnalizacja spadku zasilania i uszkodzenia akumulatora. 

Sygnalizacja naruszenia zamocowania ï oderwania i otwarcia. 

Sygnalizacja penetracji ï ochrona przed pianŃ. 

MoŨliwoŜĺ zağoŨenia wewnňtrznej obudowy metalowej. 

6. Kody dostňpu do systemu (liczba wariacji) 

SA1 Klucz logiczny: 1 000   lub klucz fizyczny: 300 

SA2 Klucz logiczny: 10 000   lub klucz fizyczny: 3 000 

SA3 Klucz logiczny: 100 000   lub klucz fizyczny: 15 000 

SA4 Klucz logiczny: 1 000 000  lub klucz fizyczny: 50 000 

7. Zabezpieczenie urzŃdzeŒ systemu przed sabotaŨem 

SA1 
Otwarcie w normalny spos·b: centrala alarmowa, szyfrator/klawiatura, 
sygnalizator, zasilacz, system transmisji alarmu. 

SA2 
Otwarcie w normalny spos·b: centrala alarmowa, szyfrator/klawiatura, 
sygnalizator, zasilacz, system transmisji alarmu, urzŃdzenie sygnalizacji napadu, 
czujki ruchu i usuniňcie z zamocowania czujek bezprzewodowych. 

SA3 

Otwarcie w normalny spos·b: centrala alarmowa, szyfrator/klawiatura, 
sygnalizator, zasilacz, system transmisji alarmu, urzŃdzenie sygnalizacji napadu, 
czujki ruchu, puszki poğŃczeniowe (gdy nie ma ochrony transmisji przed zamianŃ 
sygnağ·w lub komunikat·w) i usuniňcie z zamocowania czujek 
bezprzewodowych. 

SA4 
Jak dla SA3 oraz wykrycie zmiany orientacji czujki (gdy jest moŨliwe ustawianie 
orientacji). 
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8. Monitorowanie poğŃczeŒ wewnňtrznych systemu 

SA1 Maksymalny dopuszczalny odstňp czasu komunikat·w ï 240min. 

SA2 Maksymalny dopuszczalny odstňp czasu komunikat·w ï 120min. 

SA3 Maksymalny dopuszczalny odstňp czasu komunikat·w ï 100s. 

SA4 Maksymalny dopuszczalny odstňp czasu komunikat·w ï 10s. 

9. Pamiňĺ zdarzeŒ w systemie 

SA1 Nie wymagana 

SA2 250 zdarzeŒ, 30 dni 

SA3 500 zdarzeŒ, 30 dni 

SA4 1000 zdarzeŒ, 30 dni 

10. Sygnalizatory i transmisja alarmu 

SA1 
2 sygnalizatory dŦwiňkowe lub 1 sygnalizator dŦwiňkowy z wğasnym zasilaniem 
lub tylko system transmisji alarmu ATS1. 

SA2 
2 sygnalizatory dŦwiňkowe i system ATS2 lub 1 sygnalizator dŦwiňkowy  
z wğasnym zasilaniem i system ATS2 lub tylko systemy transmisji alarmu ATS1  
i ATS2 lub tylko system ATS3. 

SA3 
2 sygnalizatory dŦwiňkowe i system ATS4 lub 1 sygnalizator dŦwiňkowy  
z wğasnym zasilaniem i system ATS4 lub tylko systemy transmisji alarmu ATS3  
i ATS4 lub tylko system ATS5. 

SA4 
2 sygnalizatory dŦwiňkowe i system ATS5 lub 1 sygnalizator dŦwiňkowy  
z wğasnym zasilaniem i system ATS5 lub tylko systemy transmisji alarmu ATS4  
i ATS5 lub ATS6. 

UWAGA: znaczenie symboli ATS1 ï ATS6 podano w zağŃczniku B.  

11. Zasilanie w systemie 

SA1 
Minimalny okres gotowoŜci zasilacz rezerwowego z automatycznie 
doğadowywanym akumulatorem ï 12h, z niedoğadowywanŃ bateriŃ ï 24h. 

SA2 Jak dla SA1. 

SA3 
Minimalny okres gotowoŜci zasilacz rezerwowego z automatycznie 
doğadowywanym akumulatorem ï 60h, z niedoğadowywanŃ bateriŃ ï 120h. 

SA4 Jak dla SA3. 

UWAGA: W systemach klas SA3 i SA4, gdy uszkodzenia podstawowego Ŧr·dğa zasilania sŃ 
zgğaszane w alarmowym centrum odbiorczym lub w innym centrum oddalonym, czas gotowoŜci 
zasilacza rezerwowego moŨe byĺ dwukrotnie skr·cony. 

Zgğoszenie uszkodzenia zasilacza podstawowego moŨe byĺ op·Ŧnione maksymalnie o 1 h. 

Gdy w zasilaczach przewidziano dodatkowe podstawowe Ŧr·dğo zasilania z automatycznym 
przeğŃczaniem podstawowego Ŧr·dğa zasilania na dodatkowe podstawowe Ŧr·dğo zasilania (np. 
UPS, agregat), okres gotowoŜci rezerwowego Ŧr·dğa zasilania moŨe byĺ zredukowany do 4 
godzin. 

W systemach wszystkich stopni wymagane jest wskazanie spadku napiňcia rezerwowego Ŧr·dğa 
zasilania poniŨej wymaganego poziomu, przy kt·rym system pracuje poprawnie. 
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12. PrzeglŃdy ï kontrola poprawnoŜci dziağania systemu alarmowego 

SA1 
W peğnym zakresie w odstňpie czasu nie dğuŨszym niŨ 12 miesiňcy, czujki i tory 
transmisji alarmu ï w odstňpie czasu nie dğuŨszym niŨ 3 miesiŃce, podjňcie 
naprawy w przypadku uszkodzenia w ciŃgu 24h. 

SA2 
W peğnym zakresie w odstňpie czasu nie dğuŨszym niŨ 12 miesiňcy, czujki i tory 
transmisji alarmu ï w odstňpie czasu nie dğuŨszym niŨ 3 miesiŃce, podjňcie 
naprawy w przypadku uszkodzenia w ciŃgu 12h. 

SA3 
W peğnym zakresie w odstňpie czasu nie dğuŨszym niŨ 6 miesiňcy, czujki i tory 
transmisji alarmu ï w odstňpie czasu nie dğuŨszym niŨ 3 miesiŃce, podjňcie 
naprawy w przypadku uszkodzenia w ciŃgu 12h. 

SA4 
W peğnym zakresie w odstňpie czasu nie dğuŨszym niŨ 3 miesiŃce, czujki i tory 
transmisji alarmu ï w odstňpie czasu nie dğuŨszym niŨ 3 miesiŃce, podjňcie 
naprawy w przypadku uszkodzenia w ciŃgu 4h. 

 

4.5 Klasyfikacja urzŃdzeŒ 

UrzŃdzenia system·w alarmowych sygnalizacji wğamania i napadu ze wzglňdu na zapewniany 

przez nie stopieŒ zabezpieczenia (zaleŨny od poziomu redukcji ryzyka) sŃ klasyfikowane  

w okreŜlonych klasach B, C i S. PrzyporzŃdkowanie urzŃdzenia alarmowego kasy B, C, S 

do stosowania w okreŜlonej klasie systemu SA1 ï SA4 nastňpuje na podstawie zgodnoŜci 

ich cech (parametr·w i funkcjonalnoŜci) z wymaganiami niniejszej specyfikacji, zgodnoŜci 

potwierdzonej w badaniach kwalifikacyjnych i poŜwiadczonej świadectwem lub 

Certyfikatem. 

UrzŃdzenia klasy wyŨszej muszŃ speğniaĺ co najmniej wymagania dotyczŃce klasy niŨszej. 

Wymagania dotyczŃce stosowania urzŃdzeŒ klas B, C i S  w systemach alarmowych 

poszczeg·lnych klas: SA1, SA2, SA3 i SA4 podano w tabl. 3. 

 

Tablica 3 ï Klasy urzŃdzeŒ alarmowych stosowanych w systemach alarmowych 

sygnalizacji wğamania i napadu  

Klasa systemu 
Klasa lub kwalifikacja urzŃdzenia podawana  

w świadectwie lub Certyfikacie *) 

SA1 ĂBò - popularna Ădo stosowania w SA1ò 

SA2 ĂBò - popularna Ădo stosowania w SA2ò 

SA3 ĂCò - profesjonalna Ădo stosowania w SA3ò 

SA4 ĂSò ï specjalna Ădo stosowania w SA4ò 

*) Klasa lub kwalifikacja zalecana w przypadku normalnego poziomu zabezpieczenia (tab. 4). 

4.6 Klasyfikacja poziomu zabezpieczenia 

Do oceny skutecznoŜci zabezpieczenia zagroŨonej wartoŜci okreŜlonej kategorii, (tabl. 1) 

przez zastosowanie systemu alarmowego sygnalizacji wğamania i napadu, ustala siň 

trzy poziomy zabezpieczenia: normalny, niŨszy i wyŨszy. 

W tabl. 4 przyporzŃdkowano klasy (SA1, SA2, SA3, SA4) system·w poziomom  

zabezpieczenia (niŨszym, normalnym, wyŨszym). 
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Tablica 4 ï Poziomy zabezpieczenia 

 

Kategoria  
zagroŨonej wartoŜci 

Poziom zabezpieczenia 

niŨszy normalny wyŨszy 

uzyskany przez zastosowanie systemu alarmowego klasy wg ST 01 

Z1 nieokreŜlonej SA1 SA2 

Z2 SA1 SA2 SA3 

Z3 SA2 SA3 SA4 

Z4 SA3 SA4 SA4*) 

*) wprowadzono nadmiar funkcjonalny Ŝrodk·w w systemie alarmowym tj. dodatkowe urzŃdzenia/konfiguracja 
systemu, nie wymagane na poziomie normalnym, mogŃ byĺ to np. doğŃczone do wydzielonej linii dozorowej 
dodatkowe czujki, bŃdŦ maty naciskowe  itp.  

 

 

 

W przypadku ochrony wartoŜci kategorii Z4 wyŨszy poziom zabezpieczenia moŨna uzyskaĺ 

przez wprowadzenie nadmiaru funkcjonalnego w systemie. 

System alarmowy uzupeğnia w ograniczaniu ryzyka inne Ŝrodki zabezpieczenia fizycznego 

chronionego zasobu tj. zabezpieczenia mechaniczno - budowlane. Zaleca siň wyb·r takiej 

klasy systemu alarmowego, aby ryzyko zostağo ograniczone do poziomu akceptowalnego 

przez uŨytkownika. 

Koszty wprowadzenia systemu alarmowego z uwzglňdnieniem koszt·w jego eksploatacji, 

serwisu i konserwacji powinny byĺ szacowane w odniesieniu do potencjalnych strat, jakie 

mogŃ wyniknŃĺ w przypadku naruszenia bezpieczeŒstwa chronionego zasobu. 

W tablicy 5 przedstawiono orientacyjne relacje miňdzy poziomami zabezpieczenia wg. ST 

01/01,  a systemami klasyfikowanymi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-50131-1.  
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Tablica 5 ï Poziomy zabezpieczenia  
(klasyfikacja system·w wg PN-EN 50131-1) 

 

Kategoria  
zagroŨonej wartoŜci 

Poziom zabezpieczenia 

niŨszy normalny wyŨszy 

uzyskany przez zastosowanie systemu alarmowego
3
 klasyfikowanego 

wg PN-EN 10131-1 
1) 

Z1 nieokreŜlonej stopieŒ 1 stopieŒ 1 

Z2 stopieŒ 1 stopieŒ 1 stopieŒ 2 

Z3 stopieŒ 2 stopieŒ 2 stopieŒ 3 

Z4 stopieŒ 3 stopieŒ 3 stopieŒ 4 

 
   StopieŒ 1: Ryzyko mağe 

Spodziewani intruzi lub wğamywacze bňdŃ mieĺ mağŃ znajomoŜĺ I&HAS i bňdŃ 
ograniczeni do korzystania z ğatwo dostňpnych narzňdzi. 

StopieŒ 2: Ryzyko mağe do ryzyka Ŝredniego  

Spodziewani intruzi lub wğamywacze bňdŃ mieĺ ograniczonŃ znajomoŜĺ I&HAS i bňdŃ 
korzystaĺ z narzňdzi w zakresie podstawowym i z przyrzŃd·w rňcznych (np. multimetr). 

StopieŒ 3: Ryzyko Ŝrednie do ryzyka wysokiego  

Spodziewani intruzi lub wğamywacze bňdŃ biegli w I&HAS i bňdŃ korzystaĺ z narzňdzi w 
peğnym zakresie i z przenoŜnych urzŃdzeŒ elektronicznych. 

StopieŒ 4: Ryzyko wysokie 

StopieŒ stosowany, gdy zabezpieczenie jest waŨniejsze od wszystkich innych czynnik·w. 
Spodziewani intruzi lub wğamywacze bňdŃ mieĺ moŨliwoŜĺ lub siğy i Ŝrodki do 
szczeg·ğowego zaplanowania wtargniňcia lub ruchu intruza i bňdŃ mieĺ peğny zakres 
urzŃdzeŒ, ğŃcznie ze Ŝrodkami zamiany czňŜci skğadowych I&HAS. 

 
UWAGA    We wszystkich stopniach termin Ăintruzò obejmuje r·Ũne typy zagroŨeŒ (np. ruch intruza lub   

zagroŨenie przemocŃ fizycznŃ mogŃce mieĺ wpğyw na budowň I&HAS). 
 

I&HAS:   System alarmowy do sygnalizacji ruchu intruza i napadu. 

 

 

4.7 Dostosowanie do Ŝrodowiska 

4.7.1 Zasady og·lne 

System alarmowy sygnalizacji wğamania i napadu powinien byĺ tak zaprojektowany  

i instalowany, aby speğniağ okreŜlone wymagania w danych warunkach Ŝrodowiskowych, 

kt·re mogŃ wystňpowaĺ w chronionych obiektach, uwzglňdniajŃc naraŨenia mechaniczne, 

temperaturň, wilgoĺ, korozjň, gorŃco oraz przemysğowe zanieczyszczenia atmosfery. 

                                                           
3
 Przedruk za zgodŃ Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ï zezwolenie Nr 16/P/2009. Oryginağy norm 

sŃ dostňpne w Wydziale SprzedaŨy PKN  oraz w autoryzowanych przez PKN  punktach dystrybucji.  
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NaleŨy rozpatrzyĺ zar·wno warunki Ŝrodowiskowe istniejŃce wewnŃtrz obiekt·w 

dozorowanych, wynikajŃce np. z proces·w przemysğowych, system·w ogrzewania i wentylacji 

oraz obecnoŜci zwierzŃt, jak r·wnieŨ z warunk·w na zewnŃtrz obiekt·w chronionych, np. 

skrajnych warunk·w pogodowych, rodzaju dziağalnoŜci w miejscach sŃsiednich oraz z ruchu 

drogowego w pobliŨu (np. drgania podğoŨa). 

PoniewaŨ system alarmowy moŨe byĺ instalowany wewnŃtrz lub na zewnňtrznej strukturze 

budynk·w, gdzie wystňpujŃ r·Ũne naraŨenia, np. zakğ·cenia elektromagnetyczne, znaczne 

wahania temperatury, wilgotnoŜci, zmiany stanu pogody, atmosfery, moŨliwoŜci zapylenia  

i uszkodzeŒ mechanicznych, w dokumentacji technicznej systemu alarmowego moŨe byĺ 

wymagana szczeg·ğowa informacja dotyczŃca tych warunk·w Ŝrodowiskowych. 

 

4.7.2 KompatybilnoŜĺ elektromagnetyczna 

Elementy skğadowe system·w alarmowych, kt·re majŃ byĺ instalowane w budynkach  

i wok·ğ nich, w Ŝrodowisku mieszkaniowym, handlowym i lekko uprzemysğowionym powinny 

speğniaĺ wymagania normy [2] wymienionej w zağŃczniku A. W stosunku do urzŃdzeŒ 

wykorzystujŃcych sygnalizacjň radiowŃ, lub przyğŃczonych do publicznej sieci telefonicznej 

mogŃ mieĺ zastosowanie dodatkowe wymagania innych norm dotyczŃcych tych medi·w. 

 

4.7.3 BezpieczeŒstwo elektryczne ï oznakowanie CE 

Oznakowanie CE urzŃdzeŒ alarmowych potwierdza zgodnoŜĺ tych wyrob·w lub proces·w 

ich wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami tzn. wymaganiami dyrektyw Nowego 

PodejŜcia UE. Nie wszystkie Dyrektywy UE dotyczŃ urzŃdzeŒ system·w alarmowych. 

Dyrektywy mogŃce dotyczyĺ tych urzŃdzeŒ wymieniono w tabeli 6. 

To, czy dana Dyrektywa dotyczy  danego urzŃdzenia alarmowego wynika z jego budowy  

i speğnianych funkcji, z tego czy: 

 jest zasilane napiňciem 230V AC czy 12V DC? 

 moŨna je uznaĺ za wyr·b budowlany? czy np. przez to musi speğniaĺ wymagania 

ochrony przeciwpoŨarowej dotyczŃce obiekt·w budowlanych tak jak urzŃdzenia 

system·w sygnalizacji poŨarowej i urzŃdzenia system·w kontroli dostňpu, 

 urzŃdzenie ma byĺ odporne na zaburzenia (zakğ·cenia) elektromagnetyczne i czy je 

emituje? 

 ma byĺ instalowane w przestrzeniach zagroŨonych wybuchem (przestrzeni, w kt·rej 

moŨe wystŃpiĺ gazowa atmosfera wybuchowa, tzn. mieszanina substancji palnych w 

postaci gazu, pary lub mgğy z powietrzem w warunkach atmosferycznych, kt·rej po 

zapaleniu spalanie rozprzestrzenia siň na cağŃ nie spalonŃ mieszaninň)? 

 jest urzŃdzeniem radiowym albo telekomunikacyjnym koŒcowym? 
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Tablica 6. ï Dyrektywy Nowego PodejŜcia, kt·re mogŃ dotyczyĺ urzŃdzeŒ alarmowych 
 

 
Dyrektywa Numer (pierwsza wersja i  zmiany) 

Sprzňt elektryczny niskiego napiňcia (potocznie 
ĂDyrektywa niskonapiňciowaò) 

LVD 73/23/EEC (obecnie 2006/95/EC) 

Wyroby budowlane CPD 89/106/EEC 

KompatybilnoŜĺ elektromagnetyczna 
 

EMC 89/336/EEC   
(obecnie 2004/108/EC)  

UrzŃdzenia i systemy ochronne przeznaczone do 
uŨytku w przestrzeniach zagroŨonych wybuchem 

ATEX 94/9/EC 

UrzŃdzenia radiowe i telekomunikacyjne 
urzŃdzenia koŒcowe 

RTE 99/5/EC 

 

Dyrektywa niskonapiňciowa nie dotyczy urzŃdzeŒ zasilanych napiňciem niŨszym od 50V AC 

lub 75V DC, zatem w zasadzie objňte niŃ sŃ tylko zasilacze urzŃdzeŒ alarmowych 

korzystajŃce z napiňcia 230V AC albo inne urzŃdzenia zasilane z 230V AC (kamery, 

monitory CCTV). 

Natomiast wszystkie elektroniczne urzŃdzenia system·w alarmowych muszŃ speğniaĺ 

Dyrektywň ĂKompatybilnoŜĺ elektromagnetycznaò, kt·ra stawia zasadnicze wymagania 

dotyczŃce kompatybilnoŜci elektromagnetycznej (odpornoŜci na zakğ·cenia i poziomu emisji 

zakğ·ceŒ). 

 

Klasy Ŝrodowiskowe urzŃdzeŒ system·w alarmowych 

CzňŜci skğadowe systemu alarmowego powinny byĺ odpowiednie do stosowania w jednej  

z czterech klas Ŝrodowiskowych4 I, II, III i IV, okreŜlonych w PN-EN 50130-5. Klasy 

charakteryzujŃ siň rosnŃcŃ ostroŜciŃ naraŨania dlatego wyr·b klasy Ŝrodowiskowej IV moŨe 

np. byĺ eksploatowany w Ŝrodowisku klasy III. 

Klasa Ŝrodowiskowa I ï Ŝrodowisko wewnňtrzne 

Wpğywy Ŝrodowiskowe normalnie doznawane w pomieszczeniach zamkniňtych, gdzie 

temperatura jest utrzymywana w najwňŨszych granicach (np. w nieruchomoŜciach 

mieszkalnych i komercyjnych). 

UWAGA Przewidywana temperatura moŨe siň zmieniaĺ miňdzy +5ÜC i +40ÜC,  

w warunkach Ŝredniej wilgotnoŜci wzglňdnej w przybliŨeniu 75%, bez wystŃpienia zjawiska 

kondensacji. 

Klasa Ŝrodowiskowa II ï Ŝrodowisko wewnňtrzne og·lne 

Wpğywy Ŝrodowiskowe normalnie doznawane w pomieszczeniach zamkniňtych, gdzie 

temperatura nie jest dobrze utrzymywana (np. w korytarzach, holach lub klatkach 

schodowych i tam gdzie moŨe wystŃpiĺ kondensacja pary na szybach r·wnieŨ  

w nieogrzewanych skğadach i magazynach, ogrzewanych z przerwami). 

 

                                                           
4
 Przedruk za zgodŃ Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ï zezwolenie Nr 16/P/2009. Oryginağy norm 

sŃ dostňpne w Wydziale SprzedaŨy PKN  oraz w autoryzowanych przez PKN  punktach dystrybucji.  
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UWAGA Przewidywana temperatura moŨe siň zmieniaĺ miňdzy -10ÜC i +40ÜC,  

w warunkach Ŝredniej wilgotnoŜci wzglňdnej w przybliŨeniu 75%, bez wystŃpienia zjawiska 

kondensacji. 

Klasa Ŝrodowiskowa III - Ŝrodowisko zewnňtrzne osğoniňte przed ekstremalnymi warunkami 

Ŝrodowiskowymi 

Wpğywy Ŝrodowiskowe normalnie doznawane na zewnŃtrz pomieszczeŒ, gdzie elementy 

skğadowe systemu nie sŃ cağkowicie wystawione na dziağanie czynnik·w atmosferycznych. 

UWAGA Przewidywana temperatura moŨe siň zmieniaĺ miňdzy -25ÜC i +50ÜC,  

w warunkach Ŝredniej wilgotnoŜci wzglňdnej w przybliŨeniu 75%, bez wystŃpienia zjawiska 

kondensacji. MoŨna przewidywaĺ Ũe w ciŃgu 30 dni w roku wilgotnoŜĺ wzglňdna moŨe siň 

zmieniaĺ miňdzy 85% i 95%, bez wystŃpienia zjawiska kondensacji.  

Klasa Ŝrodowiskowa IV - Ŝrodowisko zewnňtrzne og·lne 

Wpğywy Ŝrodowiskowe normalnie doznawane na zewnŃtrz pomieszczeŒ, gdzie elementy 

skğadowe I&HAS sŃ cağkowicie wystawione na dziağanie czynnik·w atmosferycznych. 

UWAGA Przewidywana temperatura moŨe siň zmieniaĺ miňdzy -25ÜC i +60ÜC,  

w warunkach Ŝredniej wilgotnoŜci wzglňdnej w przybliŨeniu 75%, bez wystŃpienia zjawiska 

kondensacji. MoŨna przewidywaĺ Ũe w ciŃgu 30 dni w roku wilgotnoŜĺ wzglňdna moŨe siň 

zmieniaĺ miňdzy 85% i 95%, bez wystŃpienia zjawiska kondensacji.  

SzczelnoŜĺ obud·w urzŃdzeŒ systemu alarmowego na wnikanie pyğ·w i wody oraz na 

dostňp do ich czňŜci wewnňtrznych okreŜla siň wykorzystujŃc kod IP (wedğug PN-EN 

60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)). 

W normie [1] przyjňto, Ũe szczelnoŜĺ na pyğ obud·w tych urzŃdzeŒ powinna byĺ IP5X lub 

IP6X. 

UrzŃdzenia systemu alarmowego zgodnie z [1] powinny byĺ odporne na uderzenia 

mechaniczne na ich powierzchniň (obudowň), kt·rych moŨna siň spodziewaĺ w warunkach 

pracy. 

UrzŃdzenia klas Ŝrodowiskowych I ï III powinny mieĺ obudowy klasy IK04 (energia 3 

uderzenia 0,5J), urzŃdzenia klasy IV ï obudowň IK06 (uderzenia1,0J) (wedğug PN-EN 

62262:2003 Stopnie ochrony przed zewnňtrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej 

przez obudowy urzŃdzeŒ elektrycznych - kod IK). 

 

5 Zasady og·lne stosowania systemu 

System alarmowy sygnalizacji wğamania i napadu powinien byĺ zainstalowany, obsğugiwany 

i konserwowany zgodnie z zaleceniami projektanta oraz producent·w wykorzystywanych 

urzŃdzeŒ, w dostosowaniu do warunk·w Ŝrodowiskowych uŨytkowania. 

Elementy innych system·w mogŃ byĺ ğŃczone z lub wğŃczane do systemu, jeŨeli nie bňdzie 

to miağo negatywnego wpğywu na jego dziağanie. 
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Powinny byĺ uwzglňdnione wymagania dotyczŃce bezpieczeŒstwa instalacji elektrycznej. 

Powinny byĺ podjňte przez projektant·w, instalator·w i uŨytkownik·w Ŝrodki zapobiegajŃce 

fağszywym alarmom. 

Powinna byĺ wyraŦnie okreŜlona i uzgodniona pomiňdzy odpowiednimi stronami 

odpowiedzialnoŜĺ za realizacjň kaŨdej fazy procesu realizacji systemu: projektowania, 

instalowania, uruchomienia i przekazania. 

Osoba odpowiedzialna za ocenň zagroŨeŒ oraz projektowanie, instalowanie, konserwacje  

i naprawy systemu powinna posiadaĺ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone 

obowiŃzujŃcymi dokumentami (np. licencja pracownika zabezpieczenia technicznego itp.). 

Wybrane informacje zwiŃzane z projektowaniem, instalacjŃ, obsğugŃ i konserwacjŃ systemu 

mogŃ byĺ traktowane jako tajemnica sğuŨbowa. Projekt systemu powinien byĺ tworzony  

w porozumieniu z klientem bŃdŦ specyfikatorem systemu (lub ich reprezentantem) oraz 

wszelkimi powiŃzanymi stronami. 

PRZYKĞAD: ubezpieczyciele, policja. 

Kiedy to jest konieczne naleŨy zasiňgnŃĺ porady rzeczoznawcy. 

Projektant systemu powinien uwzglňdniĺ wszelkie wymagania niezbňdne do uzyskania 

zatwierdzenia projektu przez odpowiednie instytucje. NaleŨy okreŜliĺ wszystkie takie 

wymagania we wczesnej fazie projektowania i wyboru element·w systemu. 

Wyb·r element·w systemu powinien zapewniaĺ ich peğnŃ kompatybilnoŜĺ (wsp·ğpracň).  

W przypadku wystŃpienia wŃtpliwoŜci naleŨy przeprowadziĺ odpowiednie konsultacje  

z producentem/dostawcŃ, laboratorium lub odpowiedniŃ instytucjŃ. 

 

6 Projektowanie systemu i wizja lokalna 

W fazie projektowania systemu powinna byĺ okreŜlona jego klasa zabezpieczenia jako 

cağoŜci, odpowiedniej klasy zabezpieczenia wybranych element·w i ich klasy Ŝrodowiskowe 

oraz przygotowany wstňpny projekt systemu. 

W trakcie wizji lokalnej naleŨy okreŜliĺ:  

 czynniki zagroŨeŒ (atrakcyjnoŜĺ dla wğamywacza, wartoŜĺ wymiernŃ i niewymiernŃ 

mienia jak w tabl. 1, ğatwoŜĺ dostňpu, historie kradzieŨy w obiekcie i jego pobliŨu, jeŨeli 

takie miağy miejsce; zagroŨenia uszkodzeniem ï wandalizmem, podpaleniem itp.), 

 strukturň obiektu (konstrukcja, typy otwory, zajňtoŜĺ przez osoby, lokalizacja, 

istniejŃce zabezpieczenia mechaniczne i systemy alarmowe, przepisy lokalne, rodzaj 

terenu miejski/wiejski), 

 minimalne poziomy zabezpieczeŒ (patrz zağŃcznik C). 
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Wstňpny projekt systemu powinien byĺ przekazany inwestorowi i  zawieraĺ nastňpujŃce 

informacje: 

 dane klienta, 

 dane nadzorowanego obiektu, 

 stopieŒ zabezpieczenia i klasň systemu/system·w alarmowego, 

 klasň ŜrodowiskowŃ element·w systemu, 

 zestawienie urzŃdzeŒ, 

 opis konfiguracji systemu i lokalizacji urzŃdzeŒ, 

 dane dotyczŃce sygnalizacji i transmisji alarmu, 

 wymagania dotyczŃce obowiŃzujŃcych przepis·w lokalnych, 

 wykaz norm powoğanych, 

 Ŝwiadectwa i certyfikaty urzŃdzeŒ i materiağ·w wykorzystywanych do budowy systemu 

alarmowego, 

 spos·b reakcji i interwencji na alarmy, 

 plan konserwacji i serwisu (napraw). 

Kolejna wizja lokalna powinna obejmowaĺ czynnoŜĺ weryfikujŃce zağoŨenia wstňpnego 

projektu systemu dotyczŃce: 

 obsğugi systemu, 

 wyboru element·w, 

 poğŃczeŒ ï lokalizacji tras kablowych, 

 poprawek w projekcie wstňpnym. 

Wszelkie zmiany wynikajŃce z wizji lokalnej powinny byĺ uzgodnione z klientem (w 

obiektach zğoŨonych moŨe byĺ wymagane kilka wizji lokalnych). 

 

7 Instalowanie systemu 

7.1 Okablowanie 

Parametry przewod·w elektrycznych (przekr·j - rezystancja) powinny byĺ takie, aby przy 

przepğywie maksymalnego prŃdu napiňcie miňdzy okreŜlonymi zaciskami urzŃdzeŒ lub 

element·w nie byğo mniejsze niŨ jego okreŜlona wartoŜĺ robocza, (np. w przypadku 

sygnalizator·w instalowanych w znacznej odlegğoŜci od centrali). 

PoğŃczenia przewod·w elektrycznych powinny mieĺ odpowiedniŃ wytrzymağoŜĺ mechanicznŃ 

i elektrycznŃ oraz powinny byĺ od siebie odizolowane elektrycznie. Do poğŃczeŒ przewod·w 

naleŨy wykorzystywaĺ listwy zaciskowe pokryte materiağem izolacyjnym lub puszki 

poğŃczeniowe o szczelnoŜci obudowy dostosowanej do warunk·w Ŝrodowiskowych. 
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MogŃ byĺ uŨyte inne elementy ğŃczŃce (np. wtyczka i gniazdo lub specjalne zğŃcza 

firmowe) pod warunkiem, Ũe w warunkach gdzie wystňpujŃ poğŃczenia przewod·w z tymi 

elementami, speğniajŃ powyŨsze wymagania. 

PoğŃczenia giňtkie powinny byĺ takie, aby przewody i izolacja byğy odporne na zmňczenie 

lub naprňŨenia wystňpujŃce w konkretnym zastosowaniu.  

Okablowanie powinno byĺ odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo 

zabezpieczone w celu unikniňcia uszkodzeŒ mechanicznych (sabotaŨu) i klimatycznych  

w Ŝrodowisku, w kt·rym jest stosowane. 

 

7.2 Dziağania wstňpne poza miejscem zainstalowania systemu 

UrzŃdzenia i elementy systemu mogŃ byĺ sprawdzone w zakğadzie 

producenta/instalatora, jeŜli tak zostağo uzgodnione. Opakowanie powinno chroniĺ 

urzŃdzenia i elementy przed uszkodzeniem  podczas  transportu  i przechowywania oraz 

powinno byĺ tak oznakowane, aby mogğy byĺ zidentyfikowane   poszczeg·lne elementy.  

UrzŃdzeŒ i element·w nie naleŨy dostarczaĺ wczeŜniej niŨ bňdzie moŨliwe ich 

zainstalowanie, chyba Ũe zostanŃ zapewnione odpowiednie   warunki   skğadowania  

(w pomieszczeniu zamkniňtym), wğŃcznie z zapewnieniem ochrony skğadowania. 

 

7.3 Zalecenia dotyczŃce instalowania urzŃdzeŒ i element·w systemu  

UrzŃdzeŒ i element·w systemu alarmowego nie naleŨy instalowaĺ w pobliŨu Ŧr·değ ciepğa, 

np. grzejnik·w, urzŃdzeŒ klimatyzacyjnych, jeŨeli mogğoby to wpğynŃĺ ujemnie na ich 

dziağanie. Prace, kt·re bňdŃ wykonywane w miejscu zainstalowania urzŃdzeŒ  

i element·w systemu alarmowego powinny obejmowaĺ: 

 wstňpne przygotowanie miejsca pracy; 

 rozprowadzenie kabli i przewod·w; 

 rozmieszczenie urzŃdzeŒ sterujŃcych i sygnalizacyjnych (central alarmowych, klawiatur, 

sygnalizator·w dŦwiňkowych i Ŝwietlnych (dŦwiňkowo-Ŝwietlnych), czujek oraz 

przycisk·w napadowych (ostrzegaczy) oraz urzŃdzeŒ transmisji alarmu; 

 ğŃczenie urzŃdzeŒ i element·w; 

 sprawdzenie systemu, badanie koŒcowe i odbi·r. 

 

7.4 Rozszerzenia i zmiany 

JeŨeli ma nastŃpiĺ rozszerzenie instalacji systemu alarmowego, to istniejŃce urzŃdzenia  

i elementy naleŨy starannie sprawdziĺ w celu upewnienia siň, czy bňdŃ funkcjonowaĺ  

w spos·b zadawalajŃcy w poğŃczeniu z urzŃdzeniami dodatkowymi oraz, czy zasilacze bňdŃ 

mogğy zasiliĺ urzŃdzenia dodatkowe.  

JeŨeli dziağania sygnalizator·w dŦwiňkowych/Ŝwietlnych i/lub transmisja sygnağ·w alarmu 

zostağy przerwane w trakcie wprowadzania zmian w istniejŃcej instalacji, to naleŨy je 

sprawdziĺ ponownie, po upowaŨnieniu naleŨy r·wnieŨ sprawdziĺ system/systemy transmisji 

alarmu. 
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8 Dokumentacja powykonawcza i deklaracja zgodnoŜci 

8.1 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza dostarczona klientowi powinna zawieraĺ: 

 dane firmy instalacyjnej, bŃdŦ konserwatora systemu; 

 nazwň i dane alarmowego centrum odbiorczego odpowiedzialnego za reakcjň na 

komunikaty z systemu; 

 dane organizacji (np. agencji ochrony) odpowiedzialnej za kontrolň nadzorowanego 

obszaru w przypadku alarmu; 

 projekt wykonawczy systemu z naniesionymi zmianami; 

 instrukcjň obsğugi systemu, szczeg·ğowŃ na tyle, by zminimalizowaĺ moŨliwoŜĺ 

niewğaŜciwego uŨytkowania (np. powstawania fağszywych alarm·w). Instrukcja 

powinna mieĺ dwie czňŜci: 

 dotyczŃcŃ: wğŃczania/wyğŃczania, weryfikacji stanu alarmu, kasowania, 

blokowania i testowania, 

 opisujŃcŃ pozostağe funkcje systemu; 

 instrukcjň konserwacji i napraw z danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za 

konserwacjň/naprawy; 

 protok·ğ z przeszkolenia obsğugi przekazywanego systemu z zapisem miejsca, daty 

oraz danych os·b szkolŃcych i przeszkolonych; 

 protok·ğ odbioru; 

 deklaracjň zgodnoŜci. 

 

8.2 Deklaracja zgodnoŜci 

Firma instalacyjna powinna dostarczyĺ klientowi deklaracjň zgodnoŜci stwierdzajŃcŃ 

wykonanie systemu w deklarowanej klasie zgodnie z dokumentacjŃ powykonawczŃ. 

W przypadku gdy instalowane urzŃdzenia alarmowe lub ich czňŜci sŃ wyrobami 

podlegajŃcymi obowiŃzkowej ocenie zgodnoŜci (np. zasilacze), firma instalacyjna powinna 

dostarczyĺ certyfikat albo deklaracjň ich zgodnoŜci z zasadniczymi wymaganiami 

(oznakowanie CE). Certyfikat taki wydaje notyfikowana jednostka certyfikujŃca, a deklaracja 

jest oŜwiadczeniem producenta lub jego upowaŨnionego przedstawiciela.  

 

9 Sprawdzenie, uruchomienie, odbi·r i uŨytkowanie systemu  

9.1 Zasady og·lne 

Zaleca siň aby po sprawdzeniu dziağania systemu alarmowego w obecnoŜci jego 

uŨytkownika i/lub wğaŜciciela byğ sporzŃdzony protok·ğ odbioru. 
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Po zatwierdzeniu protokoğu odbioru odpowiedzialnym za uŨytkowanie systemu alarmowego 

staje siň jego nabywca/uŨytkownik. 

WğaŜciciel lub uŨytkownik obiektu dozorowanego powinien wyznaczyĺ osobň 

odpowiedzialnŃ (administratora) za nadz·r nad systemem alarmowym. Osoba 

odpowiedzialna powinna mieĺ przekazane informacje dotyczŃce odpowiedniego 

poziomu/poziom·w dostňpu do systemu. 

Osobie tej naleŨy przyznaĺ uprawnienia do wykonywania prac niezbňdnych do utrzymania 

systemu alarmowego w stanie sprawnoŜci, dokonywania odpowiednich zapis·w oraz 

obsğugi. 

UŨytkownicy instalacji powinni byĺ przeszkoleni w zakresie uŨytkowania systemu 

alarmowego. 

NaleŨy ustaliĺ procedury postňpowania z alarmami, ostrzeŨeniami o uszkodzeniu, wyğŃczeniu 

czňŜci lub cağego systemu alarmowego ze stanu dziağania. Procedury te powinny byĺ 

zatwierdzone przez odpowiednie wğadze przed ich wprowadzeniem. 

Powinna byĺ zapewniona wsp·ğpraca z osobami odpowiedzialnymi za konserwacjň budynku, 

jego remonty itp., aby byğo pewne, Ũe ich praca nie spowoduje uszkodzeŒ lub nie zakğ·ci  

w inny spos·b dziağania systemu alarmowego. 

UŨytkownik powinien zapewniĺ wolnŃ przestrzeŒ roboczŃ wok·ğ kaŨdej czujki alarmowej  

i wszystkie przyciski/ostrzegacze alarmowe pozostawiĺ odsğoniňte. 

JeŨeli nastŃpi zmiana wystroju lub najemcy dozorowanego obiektu, to uŨytkownik 

odpowiednio wczeŜnie powinien rozwaŨyĺ koniecznoŜĺ przeprowadzenia niezbňdnych zmian 

w systemie alarmowym. 

 

9.2 Dziağanie w przypadku alarmu  

NaleŨy ustaliĺ procedury postňpowania z alarmami, ostrzeŨeniami o uszkodzeniu, 

wyğŃczeniu czňŜci lub cağego systemu alarmowego ze stanu dziağania. Procedury te powinny 

byĺ zatwierdzone przez odpowiednie wğadze przed ich wprowadzeniem. 

Dziağanie to powinno byĺ okreŜlone z g·ry i ustalone w Ŝcisğym porozumieniu  

z organizacjami, kt·re posiadajŃ doŜwiadczenie lub wğadzň w tych dziedzinach oraz sŃ 

kompetentne do okreŜlenia wszystkich czynnik·w, kt·re naleŨy wziŃĺ pod uwagň przy 

podejmowaniu decyzji o tym, jakie dziağanie naleŨy przedsiňwziŃĺ w przypadku alarmu  

i jakie urzŃdzenia sygnalizacyjne sŃ wymagane do jego podtrzymania. 

Odpowiedni personel powinien byĺ poinstruowany o wğaŜciwym inicjowaniu stanu 

alarmowania i wszelkich dziağaniach, kt·re naleŨy podjŃĺ w przypadku zaistnienia alarmu.  

Przy projektowaniu systemu alarmowego naleŨy wziŃĺ pod uwagň fakt, Ũe skutecznoŜĺ 

dziağaŒ w przypadku zaistnienia alarmu bňdzie zaleŨeĺ od stanu urzŃdzeŒ 

sygnalizacyjnych systemu oraz czasu potrzebnego na przybycie pomocy. 
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9.3 PrzeglŃdy i konserwacja 

Konserwacja okresowa powinna byĺ przeprowadzana nie rzadziej niŨ w okresach zgodnych  

z wymaganiami dotyczŃcymi danego systemu alarmowego (patrz tablica 2). Podczas kaŨdej 

konserwacji okresowej  naleŨy wykonaĺ nastňpujŃce sprawdzenia i wszelkie niezbňdne 

poprawki: 

a) sprawdzenie instalacji, wğaŜciwego rozmieszczenia i zamocowania cağego 

wyposaŨenia i urzŃdzeŒ na podstawie dokumentacji technicznej, 

b) sprawdzenie poprawnoŜci dziağania wszystkich czujek alarmowych, ğŃcznie  

z urzŃdzeniami uruchamianymi rňcznie, 

c) sprawdzenie zgodnoŜci z wymaganiami wszystkich poğŃczeŒ giňtkich, 

d) sprawdzenie czy zasilacze gğ·wne i rezerwowe pracujŃ i sŃ sprawne, 

e) sprawdzenie centrali alarmowej i jej obsğugi zgodnie z procedurŃ zakğadu instalacji 

alarmowych, 

f) sprawdzenie poprawnoŜci dziağania kaŨdego urzŃdzenia transmisji alarmu przy 

wsp·ğpracy z odpowiedzialnŃ wğadzŃ albo z odpowiednim alarmowym centrum 

odbiorczym, 

g) sprawdzenie poprawnoŜci dziağania kaŨdego dŦwiňkowego, Ŝwietlnego, 

dŦwiňkowo/Ŝwietlnego sygnalizatora alarmowego, 

h) sprawdzenie czy system alarmowy jest cağkowicie w stanie gotowoŜci. 

 

9.4 Obsğuga awaryjna 

JeŨeli zakğad instalacji alarmowych zapewnia obsğugň awaryjnŃ, to wğaŜciciel 

obiektu/uŨytkownik powinien mieĺ adres (mailowy) i numer telefonu do centrum 

serwisowego lub innŃ moŨliwoŜĺ komunikowania. W czasie, w kt·rym wymagane jest, 

aby system alarmowy byğ czynny, naleŨy zapewniĺ moŨliwoŜĺ obsğugi awaryjnej. 

UWAGA: Zaleca siň takie zlokalizowanie i zorganizowanie obsğugi awaryjnej, aby  

(z wyjŃtkiem nienormalnych okolicznoŜci) przedstawiciel zakğadu instalacji alarmowych 

znalazğ siň w dozorowanym obiekcie w ciŃgu okresu czasu od powiadomienia  

o uszkodzeniu, podanego w umowie o konserwacjň systemu. 

JeŜli jest moŨliwe, to uŨytkownik powinien byĺ informowany przy zgğaszaniu uszkodzenia  

o moŨliwym op·Ŧnieniu. 

 

9.5 KsiŃŨka eksploatacji systemu alarmowego 

KaŨdy system alarmowy powinien mieĺ sw·j system rejestrowania. 

Rejestrowanie wyposaŨenia 

NaleŨy wpisaĺ do rejestru nazwň i adres uŨytkownika oraz rozmieszczenie i typy wszystkich 

czujek i innych urzŃdzeŒ. W konserwacji powinien byĺ stosowany kod lub system skr·t·w; 

naleŨy przy tym zachowaĺ poufnoŜĺ. 
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Rejestr zdarzeŒ 

KaŨdy system alarmowy powinien mieĺ rejestr zdarzeŒ (patrz zağ. F), zawierajŃcy datň kaŨdej 

wizyty, wykryte uszkodzenia oraz przedsiňwziňte dziağania. Ponadto naleŨy w nim 

rejestrowaĺ kaŨdy wywoğany alarm wraz ze szczeg·ğami o podjňtym dziağaniu oraz, jeŜli to 

moŨliwe, przyczynň alarmu. 

Zapis konserwacji 

NaleŨy sporzŃdziĺ oddzielny zapis kaŨdego wyğŃczenia systemu na czas konserwacji, kt·ra 

powinna obejmowaĺ dziağania podane w punkcie 9.3. NaleŨy teŨ zapisaĺ dziağania podjňte  

w celu uzupeğnienia czynnoŜci, kt·rych nie wykonano w trakcie tej konserwacji z braku 

moŨliwoŜci i datň ich realizacji. 

Rejestr obsğugi awaryjnej 

Powinien byĺ wykonany zapis daty i czasu odbioru kaŨdego wezwania awaryjnego wraz  

z datŃ i czasem trwania niezbňdnego dziağania. 

Zapis okresowego wyğŃczenia 

Okres kaŨdego wyğŃczenia systemu alarmowego w cağoŜci lub jakiejkolwiek jego czňŜci 

powinien byĺ zapisany. W zapisie powinna byĺ zaznaczona kaŨda niedziağajŃca  

w jakimkolwiek okresie czujka lub inne niedziağajŃce wyposaŨenie. Powinien byĺ podany 

pow·d ich wyğŃczenia oraz data ponownego wğŃczenia. KaŨde wyğŃczenia powinno byĺ 

dokonane po pisemnym upowaŨnieniu przez uŨytkownika lub jego przedstawiciela. 

 

10  Audyt ï przeglŃd techniczno-eksploatacyjny systemu 

Zaleca siň w organizacji korzystajŃcej z system·w alarmowych przeprowadzanie audyt·w  

w zaplanowanych odstňpach czasu, w celu okreŜlenia, czy zastosowane zabezpieczenia 

organizacyjno-techniczne oraz procesy i procedury z nimi zwiŃzane sŃ: 

a) zgodne z dokumentacjŃ powykonawczŃ; 

b) zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i normami powoğanymi, 

odpowiednimi ustawami i przepisami, uwzglňdniajŃc nowe ustawy i przepisy; 

c) zgodne ze zidentyfikowanymi zagroŨeniami i poziomami ryzyka, uwzglňdniajŃc nowe 

zagroŨenia i ryzyka; 

d) efektywnie wdroŨone i eksploatowane, a systemy odpowiednio konserwowane  

i serwisowane; 

e) zgodne z oczekiwaniami uŨytkownika. 

Program audytu powinien zostaĺ zaplanowany w okreŜlonych obszarach, jak r·wnieŨ 

uwzglňdniaĺ wyniki poprzednich audyt·w. Powinny byĺ zdefiniowane kryteria stosowane  

w procesie audytu, zakres, czňstotliwoŜĺ i metody. Wyb·r audytor·w i przeprowadzenie 

audytu powinny zapewniĺ obiektywnoŜĺ i bezstronnoŜĺ procesu. Audytorzy nie powinni 

prowadziĺ audyt·w dotyczŃcych ich wğasnej pracy. 

Wymagania i odpowiedzialnoŜĺ za planowanie i przeprowadzanie audyt·w w organizacji 

oraz za raportowanie ich wynik·w i utrzymywanie zapis·w powinny byĺ zdefiniowane  

w udokumentowanej procedurze. 

Audytorzy powinni posiadaĺ udokumentowane uprawnienia Ŝrodowisk branŨowych, 

potwierdzajŃce wiedzň, doŜwiadczenie oraz umiejňtnoŜci. 
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ZağŃcznik A (informacyjny) 

Wykaz norm uŨytecznych do projektowania i instalowania system·w alarmowych 

sygnalizacji wğamania i napadu 

 

W zağŃczniku przedstawiono wykaz norm powoğanych w Specyfikacji. Normy te 

wprowadzono do Polskich Norm metodŃ tğumaczenia i uznaniowŃ w jňzyku angielskim (U). 

Normy sŃ identyczne z odpowiednimi Normami Europejskimi opracowywanymi w Komitecie 

Technicznym  CENELEC TC 79 Systemy Alarmowe. 

 

 
Lp. 

 
Numer 

 
Tytuğ normy 

Miejsce 
przytoczenia 

Uwagi 
 

1  PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe - CzňŜĺ 5:  Pr·by 
Ŝrodowiskowe 

p. 4.7.4 

2  PN-EN 50130-4:2002/ 
A1:1998/A2:2002 
 

Systemy alarmowe - CzňŜĺ 4: 
KompatybilnoŜĺ elektromagnetyczna -  
Norma dla grupy wyrob·w:  
Wymagania dotyczŃce odpornoŜci 
urzŃdzeŒ system·w alarmowych 
poŨarowych, wğamaniowych i 
osobistych 

Zharmonizowana 
z DyrektywŃ  
EMC 
89/336/EEC  
 
p.4.7.2 

3  PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy 
sygnalizacji wğamania i napadu - CzňŜĺ 
1: Wymagania systemowe 

 

p.4.4. tab.2 

4  PN-EN 50131-1/IS1:2009(U) Systemy alarmowe - Systemy 
sygnalizacji wğamania i napadu ï 
Interpretacje 1 

Tğumaczenie  
w przygotowaniu 

5  PN-EN 50131-2-2:2009 Systemy alarmowe - Systemy 
sygnalizacji wğamania - CzňŜĺ 2-2:  
Wymagania dotyczŃce czujek 
pasywnych podczerwieni 

 
 
p.4.4. tab.2 

6  PN-EN 50131-2-3:2008(U) Systemy alarmowe - Systemy 
sygnalizacji wğamania - CzňŜĺ 2-3:  
Wymagania dotyczŃce czujek 
mikrofalowych 

Tğumaczenie  
w przygotowaniu 

7  PN-EN 50131-2-4:2009 Systemy alarmowe - Systemy 
sygnalizacji wğamania - CzňŜĺ 2-4:  
Wymagania dotyczŃce czujek dualnych 
pasywnych podczerwieni i 
mikrofalowych 

Tğumaczenie  
w przygotowaniu 

8  PN-EN 50131-2-5:2008(U) Systemy alarmowe - Systemy 
sygnalizacji wğamania - CzňŜĺ 2-5:  
Wymagania dotyczŃce  czujek 
dualnych pasywnych podczerwieni i 
ultradŦwiňkowych 

Tğumaczenie  
w przygotowaniu 

9  PN-EN 50131-2-6:2008(U) Systemy alarmowe - Systemy 
sygnalizacji wğamania - CzňŜĺ 2-6:  
Wymagania dotyczŃce  czujek 
stykowych otwarcia (magnetycznych) 

Tğumaczenie  
w przygotowaniu 

10  PN-EN 50131-3:2009(U) Systemy alarmowe - Systemy 
sygnalizacji wğamania i napadu - CzňŜĺ 
3: Centrale alarmowe 

 

11  PN-CLC/TR 5015:2008(U) Wykaz interpretacji dotyczŃcych 
opublikowanych norm ĂSystemy 
alarmoweò 

p.4.4. tab.2 
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12  PN-EN 50131-6:2009 Systemy alarmowe - Systemy 
sygnalizacji wğamania ï CzňŜĺ 6: 
Zasilanie 

p.4.4. tab.2 

13  PN-CLC/TS 50131-7:2008(U) Systemy alarmowe - Systemy 
sygnalizacji wğamania - CzňŜĺ7: 
Zasady stosowania 

Tğumaczenie  
w przygotowaniu 

14  PN-EN 50131-5-3:2005(U) Systemy alarmowe - Systemy 
sygnalizacji wğamania - CzňŜĺ 5-3: 
Wymagania dotyczŃce urzŃdzeŒ 
stosowanych do poğŃczeŒ 
wewnňtrznych  wykorzystujŃcych 
techniki radiowe. 

 

15  PN-EN 50131-5-3:2005/ 

A1:2008(U) 

Systemy alarmowe - Systemy 
sygnalizacji wğamania - CzňŜĺ 5-3: 
Wymagania dotyczŃce urzŃdzeŒ 
stosowanych do poğŃczeŒ 
wewnňtrznych  wykorzystujŃcych 
techniki radiowe.   

 

16  PN-EN 50136-1-1:2007/ 
A1:2001 

Systemy alarmowe - Systemy i 
urzŃdzenia transmisji alarmu - CzňŜĺ 1-
1: Wymagania og·lne dotyczŃce 
system·w transmisji alarmu  

Zağ. B 

17  PN-EN 50136-1-1:2007/ 
A2:2008 

Systemy alarmowe - Systemy i 
urzŃdzenia transmisji alarmu - CzňŜĺ 1-
1: Wymagania og·lne dotyczŃce 
system·w transmisji alarmu  

Zağ. B 

18  PN-EN 50136-1-5:2008 Systemy alarmowe - Systemy i 
urzŃdzenia transmisji alarmu ï CzňŜĺ 
1-5: Wymagania dotyczŃce sieci z 
komutacjŃ pakiet·w PSN 
 

 

19  PN-EN 50136-2-1:2007 Systemy alarmowe - Systemy i 
urzŃdzenia transmisji alarmu - CzňŜĺ 2-
1: Wymagania og·lne dotyczŃce 
urzŃdzeŒ transmisji alarmu 
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ZağŃcznik B (normatywny) 

Kryteria oceny dziağania systemu transmisji alarmu5 

W tablicy B.1 podano wymagania dotyczŃce 6 opcji system·w transmisji alarmu (ATS), 

wykorzystywanych zgodnie z wymaganiami tablicy 2 (punkt. 4.4). 

 

Tablica B. 1 ï Wymagania dotyczŃce dziağania systemu transmisji alarmu  

 
Kryteria 
dziağania 

Klasyfikacja 
czasu 
transmisji 

Czas transmisji 
wartoŜĺ 
maksymalna 

Klasyfikacja 
czasu 
raportowania 

Zabezpieczenie 
przed zamianŃ 

Zabezpieczenie 
informacji 

ATS 1 D1 M1 T2 S0 I0 

ATS 2 D2 M2 T2 S0 I0 

ATS 3 D2 M2 T2 S1 I1 

ATS 4 D2 M2 T3 S1 I2 

ATS 5 D3 M3 T4 S2 I3 

ATS 6 D4 M4 T6 S2 I3 

 
 

Klasyfikacja zabezpieczenia zapewnianego przez system transmisji alarmu jest okreŜlona 

zbiorem piňciu parametr·w: 

D czas transmisji ï klasyfikacja,  

T czas raportowania, 

M czas transmisji ï wartoŜci maksymalne, 

S zabezpieczenie przed zamianŃ; 

I zabezpieczenie informacji. 

WartoŜci liczbowe tych parametr·w okreŜlono w EN 50136-1-1 i w podanych niŨej tablicach 

oraz w treŜci ĂZabezpieczenie sygnalizacjiò. 

Tablica B. 2 ï Klasyfikacja czasu transmisji 

Klasa D0 D1 D2 D3 D4 

 s s s s S 

średnia arytmetyczna ze wszystkich 
transmisji 

- 120 60 20 10 

PowyŨej 95 % wszystkich transmisji 240 240 80 30 15 

Tablica B. 3 ï Czas transmisji ï wartoŜci maksymalne 

Klasa M0 M1 M2 M3 M4 
 s s s s S 

Maksymalny dopuszczalny czas transmisji - 480 120 60 20 

Tablica B. 4 ï Klasyfikacja czasu raportowania 

Klasa/okres   Czas raportowania   

Klasa T1 T2 T3 T4 T5 T6 
 d h min s s s 

Maksymalny okres 32 25 300 180 90 20 

                                                           
5
 Przedruk za zgodŃ Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ï zezwolenie Nr 16/P/2009. Oryginağy norm 

sŃ dostňpne w Wydziale SprzedaŨy PKN  oraz w autoryzowanych przez PKN  punktach dystrybucji.  
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Zabezpieczenie sygnalizacji 

W systemie transmisji alarmu naleŨy przewidzieĺ Ŝrodki do zabezpieczenia lub wykrywania 

celowych pr·b zakğ·cania transmisji komunikatu alarmowego lub zakğ·cania innej informacji 

transmitowanej miňdzy systemem alarmowym i zwiŃzanym z nim alarmowym centrum 

odbiorczym, przez blokowanie zamiany, jednym z podanych niŨej sposob·w. 

 

Zabezpieczenie przed zamianŃ: Ochronň urzŃdzenia nadawczo-odbiorczego systemu 

alarmowego przed nieuprawnionŃ zamianŃ przez podobne urzŃdzenie wğŃczone w ğŃcze 

transmisyjne systemu transmisji alarmu, uzyskuje siň jednŃ z nastňpujŃcych dr·g: 

S0 brak Ŝrodk·w; 

S1 Ŝrodki do wykrycia zamiany urzŃdzenia nadawczo-odbiorczego w dozorowanym 

obiekcie, polegajŃce na wprowadzeniu identyfikator·w lub adres·w do wszystkich 

komunikat·w transmitowanych przez ğŃcze transmisyjne alarmu; 

S2 Ŝrodki do wykrycia zamiany urzŃdzenia nadawczo-odbiorczego w dozorowanym 

obiekcie, polegajŃce na:  

a) szyfrowaniu lub adresowaniu wszystkich komunikat·w transmitowanych przez ğŃcze 

transmisyjne alarmu, 

b) uwierzytelnieniu urzŃdzenia nadawczo-odbiorczego w dozorowanym obiekcie, przez 

wprowadzenie w kaŨdym doğŃczonym urzŃdzeniu, r·Ũnych i ukrytych kod·w lub  

c) zastosowaniu innych Ŝrodk·w okreŜlonych przez producenta. 

Uwierzytelnienie wymaga zwykle zastosowania wystarczajŃcej liczby kluczy umoŨliwiajŃcych 

dziağanie kaŨdego urzŃdzenia nadawczo-odbiorczego oznaczonego innym kodem. Liczba 

wszystkich r·Ũnych adres·w w S2 nie powinna byĺ mniejsza niŨ 250. 

BezpieczeŒstwo informacji: Ochrona informacji transmitowanej przez system transmisji 

alarmu powinna byĺ utrzymywana dziňki zastosowaniu nastňpujŃcych Ŝrodk·w: 

I0 brak Ŝrodk·w, 

I1 Ŝrodki zabezpieczajŃce przed nieuprawnionym odczytem transmitowanej informacji, 

UWAGA MogŃ byĺ one uzupeğniane przez szyfrowanie. 

I2 Ŝrodki zabezpieczajŃce przed nieuprawnionŃ modyfikacjŃ transmitowanej informacji, 

UWAGA MogŃ byĺ one uzupeğniane przez szyfrowanie lub przez zastosowanie 

kryptograficznej metody uwierzytelnienia. 

I3 Ŝrodki zabezpieczajŃce przed nieuprawnionym odczytem i modyfikacjŃ transmitowanej 

informacji. 

Zastosowane algorytmy kryptograficzne powinny byĺ takie, aby w synchronicznych 

systemach transmisji alarmu sekwencja danych skğadajŃca siň ze 100 dowolnych kolejnych 

bit·w nie powtarzağa siň w ciŃgu kolejnych 10 000 000 bit·w, a w systemach 

asynchronicznych sekwencja danych skğadajŃca siň ze 100 dowolnych kolejnych bajt·w nie 

powtarzağa siň w ciŃgu kolejnych 1 000 000 bajt·w. 
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ZağŃcznik C  (informacyjny) 

 

Punkty zabezpieczenia 

W tablicy C podano propozycjň dotyczŃcŃ lokalizacji stref (punkt·w) zabezpieczenia. 

Przedstawiono w zaleŨnoŜci od klasy systemu alarmowego SA1 ï SA4, odpowiednio do 

lokalizacji punkt·w/stref zabezpieczenia, zalecane Ŝrodki zabezpieczenia (sygnalizacji 

wğamania) przed otwarciem, penetracjŃ i wejŜciem/ruchem intruza. 

 

Tablica C ï Punkty zabezpieczenia 

 

 
Klasa systemu alarmowego sygnalizacji 

wğamania 

RozwaŨany punkt/strefa do 

zabezpieczenia 

SA1 SA2 SA3 SA4 

Drzwi zewnňtrzne O O O+P O+P 

Okna N O O+P O+P 

Inne otwory N O O+P O+P 

ściany N N N P 

Sufity i dachy N N N P 

Podğogi N N N P 

Pomieszczenie T T T T 

Przedmiot (wysokie ryzyko) N N S S 

O = otwarcie (np. sygnalizacja otwarcia przez zastosowanie czujek stykowych 

otwarcia/magnetycznych)  

N = nie wymaga siň zabezpieczenia 

P = penetracja (np. zabezpieczenie struktury obiektu w celu wykrycia wğamania/wejŜcia intruza lub 

ich pr·by; sygnalizacja penetracji np. przez zastosowanie czujek: stykowych, wibracyjnych) 

T = puğapka (np. zabezpieczenie wybranego obszaru - przestrzeni, gdzie istnieje wysokie 

prawdopodobieŒstwo detekcji ï wykrycia intruza; zastosowanie: czujek wykrywajŃcych ruch 

intruza, mat naciskowych)  

S = obiekt wymagajŃcy specjalnej uwagi (np. zabezpieczenie urzŃdzenia, szafy, kasety, sejfu, 

eksponatu muzealnego) 
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ZağŃcznik D (informacyjny) 

 

Schemat dziağaŒ 

NiŨej podano schemat dziağaŒ, w kt·rym przedstawiono kolejno podstawowe procesy 

skğadajŃce siň na proces realizacji systemu alarmowego. Procesy  wyszczeg·lniono 

oddzielnie, jednak w praktyce niekt·re z nich mogŃ byĺ przeprowadzane r·wnoczeŜnie. 

Zaznaczono kursywŃ dokumenty powstağe w wyniku kaŨdego z  proces·w. 

 

Projektowanie systemu 

 proces: wizja lokalna, analiza zagroŨeŒ, 

 proces: wizja lokalna, inne czynniki, 

 dokument: projekt wstňpny systemu. 

 

Planowanie instalacji 

 proces: inspekcja techniczna ï potwierdzenie speğnienia wymagaŒ projektu 

wstňpnego, 

 dokument: poprawiony projekt wstňpny systemu, 

 dokument: plan instalacji ï projekt wykonawczy. 

 

Instalowanie systemu  

 proces: instalowanie systemu, 

 proces: kontrola, testowanie i uruchomienie systemu, 

 dokument: dokumentacja powykonawcza. 
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ZağŃcznik E (informacyjny)  

 

Niezbňdne informacje zawarte w projekcie wstňpnym 

Wstňpny projekt systemu powinien byĺ przedstawiony klientowi albo wykonujŃcemu 

specyfikacje technicznŃ. Projekt wstňpny powinien zawieraĺ niezbňdne informacje 

gwarantujŃce klientowi lub specyfikatorowi speğnienie przez system wymagaŒ dotyczŃcych 

danego zastosowania. 

 

E. 1 Dane klienta 

Nazwisko, adres, nazwa firmy oraz wszelkie inne informacje potrzebne do jednoznacznej 

identyfikacji klienta. 

 

E. 2 Dane nadzorowanego obiektu 

Nazwa i adres nadzorowanego obiektu (np. rodzaj zabudowy, liczba kondygnacji). 

Przeznaczenie obiektu ( sklep, fabryka, dom). 

 

E.3 Poziom zabezpieczenia 

Klasa planowanego systemu, klasa kaŨdego podsystemu. 

 

E.4 Klasa Ŝrodowiskowa 

Klasa Ŝrodowiskowa kaŨdego elementu systemu. 

 

E.5 Zestawienie urzŃdzeŒ 

Zestawienie wszystkich urzŃdzeŒ z podaniem ich typ·w i lokalizacji (w formie sğownej lub 

schematu blokowego) oraz przewidywanego obszaru dziağania czujek ruchu. 

 

E.6 Konfiguracja systemu 

Szczeg·ğy dotyczŃce gğ·wnych funkcji systemu (specyfikacja funkcjonalna), wraz  

z wğŃczaniem/ wyğŃczaniem i czňŜciowym wğŃczaniem (uzbrajaniem). 

 

E.7 Sygnalizowanie 

Szczeg·ğy dotyczŃce planowanych urzŃdzeŒ sygnalizacyjnych, rodzaj i rozmieszczenie 

sygnalizator·w, urzŃdzeŒ transmisji alarmu, nazwa alarmowego centrum odbiorczego, lub 

innego systemu oddalonego, do kt·rego bňdŃ transmitowane sygnağy. 
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E.8 Legislacja 

Szczeg·ğy dotyczŃce wymagaŒ nakğadanych na elementy systemu lub na system 

wynikajŃce z lokalnych lub paŒstwowych przepis·w prawnych (np. dopuszczalny poziom 

hağasu). 

 

E.9 Normy 

Wymagania dotyczŃce zgodnoŜci element·w systemu lub systemu z NormŃ KrajowŃ lub 

EuropejskŃ. 

 

E.10 Inne przepisy 

Wymagania dotyczŃce zgodnoŜci element·w systemu lub systemu z wszelkimi innymi 

przepisami, np. publikowanymi przez firmy lub inspektoraty ubezpieczeniowe. 

 

E.11 Certyfikaty 

Szczeg·ğy dotyczŃce wymagaŒ certyfikat·w dla element·w systemu i systemu. 

 

E.12 Interwencja 

Planowana reakcja na aktywacje alarmu i/lub awarie, np. policja, klucznik, organizacja 

interwencyjna, firma serwisowa. 

 

E.13 Konserwacja 

Zalecany plan konserwacji systemu lub jego element·w wğŃcznie ze szczeg·ğami 

dotyczŃcymi czňstotliwoŜci kaŨdej wizyty konserwacyjnej oraz listŃ czynnoŜci do wykonania 

w czasie kaŨdej wizyty. W czasie serwisowania system powinien byĺ przejrzany  

i przetestowany oraz wyregulowany w celu zapewnienia wğaŜciwej pracy. przykğady 

czynnik·w, kt·re naleŨy wziŃĺ pod uwagň przy konserwacji opisano w punkcie 9.3. 

 

E.14 Naprawa 

Szczeg·ğy dotyczŃce proponowanego serwisu, ğŃcznie z danymi kontaktowymi (patrz punkt 

9.4). 
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ZağŃcznik F (informacyjny)  

Rejestr zdarzeŒ (przykğad)  

Dane podstawowe:  

Nazwa i adres      éééééééééééééééééééééééé..............ééééé 

                             ééééééééééééééééééééééééééé.............éé 

Osoba odpowiedzialna   ..................éééééééééééé.. data ééééééééé.. 

éééééééééééé.. data ééééééééé..                                      

éééééééééééé.. data ééééééééé.. 

System zainstalowany przez  éééééééééééé.. data ééééééééé.. 

Konserwowany przez        éééééééééééé.. data ééééééééé.. 

Sprawdzany przez             éééééééééééé.. data ééééééééé.. 

éééééééééééé.. data ééééééééé.. 

éééééééééééé.. data ééééééééé.. 

Numer telefonu/email       éééééééééééé. naleŨy powiadomiĺ, jeŜli      

wymagany jest serwis 

 

Dane dotyczŃce zdarzenia: 

Data Godzina Zdarzenie Wymagane dziağanie Data 
ukoŒczenia 

Podpis 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ZuŨyte elementy:     Do wymiany: 

éééééééééééééééé.  éééééééééééééééé 

éééééééééééééééé.  éééééééééééééééé 
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